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LEGENDA

g - fqcznik oswietlenia pojedynczy, 1P20

o — fqcznik oswietlenia pojedynczy, IP44

ﬂ — fqcznik oswietlenia schodowy, 1P20

Z1 K1 \,0( — fqcznik oswietlenia schodowy, P44
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— fqcznik oswietlenia grupow, 1P44 t ;
®  — fqcznik dzwonkowy, IP44 t ;1 K1 asironomicznym
~ czujnik ruchu sufitowy 360° opraw

[]] — sygnalizator optyczno—akustyczny

- fqcznik oswietlenia grupowy, IP20
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§ 200 . Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDYzo 450/750V
. prowadzonymi:
2 - p/t w bruzdach,
u - n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
P4 i~ 0o oo .
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B [~ luaw § 3. Nad urzqdzeniami sfuzqcymi ochronie ppoz. nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietlenia
) § B awaryjenego, wypozazone w jednogodzinny moduf podtrzymania.
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Legenda opraw oswietleniowych:
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A A é L (i E Q Q E 1 Oprawa LED o parametrach:4100lm, 35W, IP20, 4000, 60x60cm;
Eh \ E @_ @ 8 R hp|8o hplso 2 Oprawa LED o parametrach:1400im, 15W, P44, 4000;
\\1. e % 3 Oprawa LED o parametrach:4300Im, 40W, IP44, 4000;
- """""" o <RS0 e 2 olx i) <[<R50 = . e 7 4 Oprawa LED o parametrach: 7400lm. 67W, IP44, 4000.
NIEPALNYCH h o i o Rk 5 Oprawa LED o parametrach:6000im, 50W, IP40, 4000;
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: 68/AW Oprawa awaryjna LED: 4W, 1h, AT, IP65, n/t, optyka uniwersalng;

h=hm 7/AW Oprawa awaryjna LED: 4W, 1h, AT, IP20, p/t, optyka korytarzowa;

8/AW Oprawa awaryjna LED: 4W, 1h, AT, IP20, p/t, optyka uniwersalng;

9/AW Oprawa awaryjna LED: 4W, 1h, AT, IP20, n/t, optyka uniwersalna;

10/AW Oprawa awaryjna LED: 4W, 1h, AT, IP20, optyka uniwersalng,
zamontowana w puszcze montazowej IP65;

EW1 Oprawa LED o parametrach: 1,6W, 1h, AT, IP20, n/t, z piktogramem.

Zestawienie powierzchni parteru

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 21 Istniejgca zewnetrzna oprawa oSwietleniowa

1.1 POCZEKALNIA 23,9 L . .

1.2 BIURO 51,0 72 Istniejgca zewnetrzna oprawa oswietleniowa

1.3 BIURO 17,6

1.4 BIURO 17,3 PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

1.5 BIURO 23,2 BUDYNKU HOTELU NA OBIEKT BIUROWY

1.6 BIURO 221 CZESTOCHOWA, UL. GEN. J. HALLERA |

1.7 KOMUNIKACJA 20,6 NR. EWID. DZ. 2/15 K.M. 224

1.8 WC 3,3 Zaktad Ustug Technicznych "ZUT" Wojewddzki Osrodek

1.9 WC 4,5 Piotr Szleper Ruchu Drogowego

42-200 Czestochowa ul. Hallera 1

:::1]10 ggMUNlKACJA 21659 ul.Ikara 128 B 42-200 Czestochowa

225,2 m2
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