
±0,00

+3,05

-0,21

+2,17

-0,21

+1,53

37,6 kW

Φ=130 W

21KVV/500
[400 mm]

20 °C

1,00  

40 x 3,5

P1

Φ=697 W

21KVV/600
[920 mm]

20 °C

1,00  

Φ=857 W

22KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,00  

P2

Φ=511 W

21KVV/600
[720 mm]

20 °C

1,00  

Φ=857 W

22KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,00  

Φ=1091 W

22KVV/600
[1200 mm]

20 °C

1,00  

Φ=977 W

21KVV/600
[1320 mm]

20 °C

1,00  

Φ=977 W

21KVV/600
[1320 mm]

20 °C

1,00  

P4

16 x 2,0

Φ=467 W

11KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,00  

Φ=437 W

11KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,00  

P3

Φ=1086 W

22KVV/600
[1200 mm]

20 °C

1,50  

Φ=1086 W

22KVV/600
[1200 mm]

20 °C

1,50  

P5 P6

Φ=506 W

21KVV/600
[720 mm]

20 °C

1,00  

16 x 2,0

Φ=620 W

21KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,00  

P7

Φ=1955 W

33KVV/600
[1320 mm]

20 °C

4,50  

16 x 2,0
A

P8

Φ=622 W

21KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,00  

Φ=622 W

21KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,00  

Φ=1319 W

22KVV/600
[1320 mm]

20 °C

3,00  

Φ=758 W

22KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,00  

Φ=623 W

21KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,00  

Φ=1679 W

22KVV/600
[2000 mm]

20 °C

3,50  

P9

A
32 x 3,0

Φ=1462 W

22KVV/600
[1600 mm]

20 °C

3,50  

P10

Φ=759 W

22KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,00  

Φ=759 W

22KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,00  

Φ=1462 W

22KVV/600
[1600 mm]

20 °C

3,50  

P11

16 x 2,0

Φ=772 W

22KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,50  

16 x 2,0

Φ=772 W

22KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,50  

16 x 2,0

P12

Φ=759 W

22KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,50  

Φ=759 W

22KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,50  

Φ=1253 W

22KVV/600
[1400 mm]

20 °C

2,50  

16 x 2,0

Φ=1350 W

22KVV/600
[1400 mm]

20 °C

3,50  

P13

Φ=760 W

22KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,50  

Φ=760 W

22KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,50  

Φ=1101 W

22KVV/600
[1200 mm]

20 °C

2,50  

40 x 3,5H=30,0 kPa
1,1 m³/h

Φ=425 W

11KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,00  

Φ=497 W

21KVV/600
[720 mm]

20 °C

1,00  

Φ=539 W

21KVV/600
[720 mm]

20 °C

1,00  

16 x 2,0

Φ=467 W

11KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,00  

P7a

Φ=1791 W

33KVV/600
[1200 mm]

20 °C

4,00  

Φ=741 W

22KVV/600
[800 mm]

20 °C

1,50  

P14

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

32 x 3,0

16 x 2,0

20 x 2,0

25 x 2,5

16 x 2,0

32 x 3,0

25 x 2,5

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,020 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

25 x 2,5

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0 20 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,0

16 x 2,016 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

25 x 2,525 x 2,516 x 2,0

16 x 2,0

40 x 3,516 x 2,0

Włączyć do istniejącego

rozdzielacza w kotłowni 
sąsiedniego budynku 
na poziomie piwnicy

1:50

Zakład Usług Technicznych "ZUT" 

Piotr Szleper

42-200 Częstochowa

ul.Ikara 128 B
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Rozwinięcie - instalacja c.o.

Data 03.2018

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

BUDYNKU HOTELU NA OBIEKT BIUROWO-SZKOLENIOWY 

CZĘSTOCHOWA, UL. GEN. J. HALLERA 1

NR. EWID. DZ. 2/8, 2/15 K.M. 224

Wojewódzki Ośrodek

Ruchu Drogowego

ul. Hallera 1

42-200 Częstochowa

mgr inż. Ewelina Iżycka

SLK/6257/PWBS/16

mgr inż. Łukasz Mirczak

SLK/1059/PWOS/05

Projektowała:

Sprawdził:

LEGENDA:

-  Projektowana instalacja CO - zasilanie

-  Projektowana instalacja CO - powrót

20x2.0       -  Projektowana średnica przewodów instalacji CO

22KV/600   -  Typ i wielkość grzejnika

520mm  

-  Nastaw wstępna 

-  Odpowietrzik automatyczny

-  Zawór odcinający
-  Filtr siatkowy

-  Zawór odcinający

-  Projektowany pion instalacji CO

2,50  

25 x 2,5


