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PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
. . BUDYNKU HOTELU NA OBIEKT BIUROWY
Podstawowe dane techniczne: CZESTOCHOWA, UL. GEN. J. HALLERA 1
NR. EWID. DZ. 2/15 K.M. 224
| czes§€ pomiarowa max:............. 63 A Zaktad Ustug Technicznych "ZUT" Wojewodzki Osrodek
| cze§€ zfqczowa max:............... 160 A Piotr Szleper Ruchu Drogowego
Napiecie znamionowe: 230/400 vV 42-200 Czgstochowa ul. Hallera 1
piec ! T RRRETTLS ul.Tkara 128 B 42-200 Czgstochowa
Napiecie znamionowe izolaciji,...... 500 V T . . . 7
Czestotliwosc znamionowa: 50~60 Hz Widok i rozmieszczenie elementow
Stopiefi ochrony: ..........c......... IK10, IP 44 w SWG
Temperatura pracy: ................. —-25~55 C . mgr inz. Adam Panicz
Spe»fniqne NOMMY:  tivviiieeiinnennns EN 60 439-1 Projektowal upr. bud. nr SLK/0622/PWOE/05 E6
Klasa izolacji: ......ccccevviieninnnn. Il
o mgr inz. Tomasz Soluch
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