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Wojewddzki Osrodek
Ruchu Drogowego
ul. Hallera 1
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A . LEGENDA:
UWAGI OGOLNE: 7. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy niebedace
1. Rysunku nie skalowaé odd;ieleniem stref pozarowych nalezy wykona¢ w standardowych _ - Projektowana instalacja CO - zasilanie
2 Rysunki nalezy czytaé tacznie z opisem technicznym. tulejach ochronnych - . - Projektowana instalacja CO - powrét
Wymiary sprawdzi¢ na budowie 8. Wszelkie przywotane nazwy wiasne produkiow | materiatow 18x1.2 - Projektowana $rednica przewodéw instalacji CO PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
3 )(I)stat)éczpn koordvnaci rze. rowadzi¢ na budowie stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania. Dopuszcza 22KV/600 - Typ i wielkos¢ grzejnika BUDYNKU HOTELU NA OBIEKT BIUROWO-SZKOLENIOWY
4. g oo ;13 tapien)ilem Jdeoppra(?sprawdzié w odpowiednich sie zastosowanie innych materiatéwi urzadzen o parametrach 520mm GZESTOGHOWA. UL, GEN. J. HALLERA 1
s ; . niegorszych, niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu 16 °C| - Temp. pomieszczenia/ zapotrzebowanie na ciepto NR. EWID. DZ. 2/8, 2/15 K.
proje dktf‘:h,‘?ﬁcz powne!zAamte.E\((v.entualne V(;Iady kct>orc.iyn.acnge akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru dwym’ 336W P-P P P Zaktad Ustug Technicznych "ZUT"
przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystapieniem do 9. Z uwagi na modernizacyjny chrakter robét wszystkie wymiary i ] - Projektowany grzeinik Piotr Szleper
robot. Nlews](a;ane !est pl:owadzenle robét w oparciu o ] rozmieszczenie instalacji sprawdzié na budowie. W przypadku ! y grze) 42-200 Czestochowa
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do ul.lkara 128 B

pozostatych

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sig
wprowadzi¢(réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie technologii
powinny byé przedstawione Nadzorowi Autorskiemu

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie
odpornosci ogniowej przegrody

wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwtocznie
zawiadomi¢ pracownie projektows.
10. Instalacje prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji naturalnej
oraz przy uzyciu kompensatoréw mieszkowych zgodnie

z zaleceniami producenta rur.
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- Projektowany pion instalacji CO

42-200 Czestochowa

Rzut pietra - instalacja c.o.

mgr inz. Ewelina Izycka
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