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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku hotelu na
obiekt biurowo-szkoleniowy znajdujgcy sie w Czestochowie przy ul. Gen. J. Hallera 1,
nr ewidencyjny dziatek 2/8, 2/15 obreb 224. Obiekt wykorzystywany bedzie do prowadzenia
statutowej dziatalnosci Wojewoddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Czestochowie.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W chili obecnej na dziatce 2/15 znajduje sie budynek hotelowy. Budynek pétnocng sciang przylega
do budynku Os$rodka Ruchu Drogowego znajdujgcego sie na dziatce 2/8. Ponizej przedstawiono
istniejgce zagospodarowanie terenu. Kolorem zielonym oznaczono budynek hotelowy, kolorem
z6ttym istniejgcy budynek WORD.
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3. ZAOPATRZENIE BUDYNKU W MEDIA

Zewnetrzna instalacja wodociggowa — zmiana zasilania — zasilanie z budynku WORD,
Przylacze elektroenergetyczne — zmiana zasilania — zasilanie z budynku WORD,

Przytgcze kanalizacji sanitarnej — nowy odcinek zewnetrzny kanalizacji sanitarnej do
istniejgcego przytgcza,

Sie¢ C.0. - zmiana zasilania — zasilanie z budynku WORD

4. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Nie ulegajg zmianie istniejgce zjazdy z ulicy Hallera oraz sposéb obstugi komunikacyjnej obiektu.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren lokalizacji inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. INFORMACJE O ZAGROZENIU SRODOWISKA

Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe jak i rodzaj wyposazenia w urzgdzenia
techniczne nie stwarzajg zagrozenia dla Srodowiska jak i higieny, zdrowia uzytkownikow.

Istniejacy budynek na terenie dziatki nr 2/15 zlokalizowany jest przy zachowaniu przepiséw
odnoszacych sie do odlegto$ci miedzy budynkami jak i do granicy sgsiednich dziatek wynikajgcych
z warunkéw technicznych, przepiséw z zakresu ochrony srodowiska i p.poz.

Sposdb usytuowania budynku na przedmiotowej dziatce nie ogranicza zagospodarowania
sgsiednich nieruchomoséci oraz mozliwosci ich zabudowy ani tez nie narusza interesu prawnego
0s0b trzecich w tym nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie powoduje pozbawienia dostepu
do swiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje ucigzliwosci oraz
nie zanieczyszcza wod, powietrza i gleby, a planowana inwestycja nie zmienia w/w wartoSci
parametrow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje sie w rejonie eksploatac;ji
gorniczej.
8. ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Istniejgcy budynek podlega tylko
wewnetrznej przebudowie. Zmianie nie ulegajg jego podstawowe parametry jak, Kubatura,
wysokosc¢, szerokosc¢, dtugosé, powierzchnia zabudowy tym samym istniejgca linia zabudowy na
dziatce zostaje utrzymana.

9. ZAKRES ODDZILYWANIA INWESTYCJI

4.1 ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku hotelu na
obiekt biurowo-szkoleniowy znajdujacy sie w Czestochowie przy ul. Gen. J. Hallera 1

nr ewidencyjny dziatki 2/8, 2/15 obreb 224. Obiekt wykorzystywany bedzie do prowadzenia
statutowej dziatalnosci Wojewoddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Czestochowie.

4.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie:

¢ Budynek hotelowy podlegajgcy przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
¢ Istniejgcy budynek WORD
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¢ Place manewrowe i drogi dojazdowe
¢ Plac egzaminacyjny WORD

4.3 ODDZIALYWANIE OBIEKTU W ZAKRESIE LOKALIZACJI ORAZ BRYLY

Kolorem zielonym oznaczono budynek hotelowy, kolorem zoitym istniejgcy budynek WORD.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w nastepujacych odlegtosciach od granic:

e W granicy od strony potnocnej,

e 19,74m od strony wschodniej,

e 35,95m od strony potudniowej,

e 12,57m od strony zachodniej,

Przedmiotowy obiekt odsuniety jest od innych obiektow:

¢ od strony pétnocnej obiekt styka sie z istniejgcym budynkiem biurowym,

e od strony wschodniej 12,65m,

e od strony potudniowej 38,98m

e od strony zachodniej 66,24m.

Przedmiotowy obiekt nie powoduje przestaniania i zacieniania obiektéw znajdujgcych sie na
dziatkach sgsiednich zgodnie z §13,1 warunkow technicznych.

Odlegtosci projektowanego obiektu od granic ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe sg zgodne
z §271, §272 oraz §273 warunkdéw technicznych. W miejscu stykania sie przedmiotowego obiektu
z istniejgcym budynkiem biurowym zastosowano $ciane oddzielenia pozarowego REIG0 oraz 2m
pasy z materiatow niepalnych.

Przedmiotowa inwestycja swoim oddzialywaniem nie wykracza poza sScian zewnetrzne
budynku i nie oddziatuje na nieruchomosci sasiednie.

i ‘ 1 ! | S

k

o T LA
o ISTNIEJACY
| PARKING
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10. ZGODNOSC INWESTYCJI Z ZAPISAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

ZAPIS W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
UCHWALA RADY MIASTA CZESTOCHOWY Z DNIA SPELNIENIE ZAPISU W PROJEKCIE
28.09.2009 NR 540/XLVI1/2009
JEDNOSTKA PLANU - 6PU
Przeznaczenie dopuszczalne — obiekty biurowo-
administracyjne,

Obiekt biurowo — szkoleniowy.

Liczba miejsc parkingowych dla funkcji biurowej: Miejsca parkingowe zlokalizowane na istniejgcym
1 miejsce parkingowe na 30m?2 powierzchni dostepnej parkingu zgodnie z rysunkiem Z-1. 20 miejsc
dla klientéw parkingowych w 100% zabezpiecza potrzeby
oraz 1 miejsce parkingowe na 2 pracownikow parkingowe obiektu.

11.BUDYNEK HOTELOWY — STAN ISTNIEJACY

11.1 OPIS BUDYNKU

Objety opracowaniem byty budynek hotelowy jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym
wykonanym w technologii tradycyjnej. Dach ptaski, w formie stropodachu niewentylowanego, kryty
papg. Nad pomieszczeniami parteru i pietra — strop zelbetowy prefabrykowany.

Sciany zewnetrzne murowane gr. ~ 45 cm dla kondygnacji parteru i | pietra, sciany wewnetrzne
murowane gr. 12~30 cm.

Na kondygnacji parteru i | pietra znajdujg sie pokoje mieszkalne hotelowe z wbudowanymi weztami
sanitarnymi.

Stolarka okienna PVC, stolarka drzwiowa wewnetrzna ptytowa, zewnetrzna aluminiowa.

Ponizej przedstawiono isthiejacy stan techniczny obiektu
ELEWACJE/FASADY

Zdjecie 1

Bl -

Widok elewaji frontowej (wschodnia) o‘drul Hallera
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Zdjecie 2

Widok elewaciji bocznej (potudniowa) od strony parkingu

Zdjecie 3

lisnssss;

L

\@“ »«‘ - Py
od strony placu manewrowego

=

Widok elewaciji tylnej (zacodnia)
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WNETRZE

Zdjecie 4

Holl, korytarze — podtoga wykonczona ptytkami ceramicznymi, Sciany i sufity pokryte powtokami
malarskimi. Stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe drewniane.

Zdjecie 5

o

Holl, schody — podtoga wykohczoa ptytkami ceramicznymi,
malarskimi.

sciany i sufity pokryte powtokami
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Zdjecie 6,7

Pokoje: pomieszczenia higieniczno-sanitarne wykonczona ptytkami ceramicznymi, sciany od wysokosci
2 m i sufity pokryte powlokami malarskimi; czes¢ sypialna wykonczona wykfadzing dywanowg lub

panelami podtogowymi, $ciany i sufity pokryte powtokami malarskimi;
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Istniejgca kottownia olejowa: posadzka betonowa, Sciany i sufity pokryte powtokami malarskimi;
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11.2 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997, Wiasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych. Zestawienia
powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe catego budynku.

taczna powierzchnia uzytkowa 436,90m?
Powierzchnia zabudowy 271,71m?2
Kubatura 1903,68m3
Szerokos¢ 12,62m
Dtugosé 21,53m
Wysokos¢ budynku 7,62m

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

1.1 Biuro 23,1

1.2 Pomieszczenie 13,4

1.3 tazienka 2,7

1.4 Pomieszczenie 14,8

1.5 tazienka 3,0

1.6 Pomieszczenie 8,9

1.7 Komunikacja 2,3

1.8 tazienka 2,8

1.9 Pomieszczenie 14,4

1.10 t azienka 2,8

1.11 Pomieszczenie gospodarcze 3,2

1.12 Kottownia 13,8

1.13 Pomieszczenie 19,7

1.14 tazienka 3,0

1.15 Pomieszczenie 18,7

1.16 tazienka 3,5

1.17 Pomieszczenie 13,2

1.18 tazienka 3,5

1.19 Komunikacja 55,6

2.1 Pomieszczenie 19,7

2.2 tazienka 2,8

2.3 Pomieszczenie 13,4

2.4 tazienka 2,7

2.5 Pomieszczenie 14,8

2.6 tazienka 2,9

2.7 Pomieszczenie 11,0

2.8 tazienka 2,9

2.9 Pomieszczenie 14,2

2.10 tazienka 3,0

2.11 Pomieszczenie 14,2

2.12 tazienka 2,7

2.13 Pomieszczenie 18,4

2.14 tazienka 2,8

2.15 Pomieszczenie 18,6

2.16 tazienka 2,7

2.17 Pomieszczenie 13,3

2.18 t azienka 2,6

2.19 Komunikacja 51,8

436,9m?2
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11.3 Wykonczenia wewnetrzne budynku

Podtogi ciggéw komunikacyjnych i toalet— wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Podtogi pokoi — wykonczone wyktadzing dywanowg lub panelami podtogowymi.

Sciany - tynki cementowo- wapienne malowane farba emulsyjng, w pomieszczeniach
higieniczno sanitarnych ptytki do wysokosci 2 m.

Sufity parteru i pietra — tynki cementowo-wapienne malowane farba emulsyjna, czesciowo na 1
pietrze sufity podwieszone g-k malowane farba emulsyjna.

11.4 Wykonczenia zewnetrzne budynku.

Sciany zewnetrzne — tynk zewnetrzny akrylowy,

Odwaodnienie i obrébki blacharskie — rynny i rury spustowe systemowe, PCV; parapety
systemowe, PCV, obrdbki blacharskie metalowe attyk i pasa pod rynnowego;

Pokrycie dachu — papa dwuwarstwowa, termozgrzewalna.

11.5 Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej budynku
Istniejgce instalacje:

Przytacze do sieci niskiego napiecia - istniejgce

Przytgcze do sieci wodociggowej — istniejgce

Przytacze do kanalizacji sanitarnej — istniejgce

Ogrzewanie z wlasnej kottowni olejowe]

Odprowadzenie woéd opadowych — poprzez system orynnowania na teren objety wnioskiem,
Gromadzenie odpaddéw — wyznaczone miejsca na terenie nieruchomosci.

12. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Opis Numer
LOKALIZACJA OBIEKTU Z-1
INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU A-1
INWENTARYZACJA - RZUT PIETRA A-2
INWENTARYZACJA - PRZEKROJ A-3
INWENTARYZACJA - ELEWACJE A-4
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ZLJT. 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

Z-1 LOKALIZACJA OBIEKTU
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ZUT 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

A-1 INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU
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ZUT 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

A-2 INWENTARYZACJA - RZUT PIETRA
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A-3INWENTARYZACJA - PRZEKROJ
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ZUT 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

A-4INWENTARYZACJA - ELEWACJE

str. 19



Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT” Piotr Szleper

42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

CZESC 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY/KONSTRUKCYJNY

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna:

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
42-221 Czestochowa, ul. kara 128B

NIP 949-177-69-95

telefon: +48 605-091-722

Z UT Adres e-mail: p.szleper@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY

[ IMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN IPODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL | MGR INZ. ARCH. tUKASZ SZLEPER UPR. NR 40/09/DOIA

SPRAWDZIL MGR INZ. ARCH. MAREK KULA UPR. NR 57/09/SLOKK/II

KONSTRUKCJE

PROJEKTOWAL | MGR INZ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07

SPRAWDZIL MGR INZ. ARCH. LtUKASZ SZLEPER UPR. NR 69/DOS/07

CZESTOCHOWA, MARZEC 2018
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg wykonania projektu jest:

. Umowa o prace projektowe.

. Mapa zasadnicza.

° Wizja lokalna oraz inwentaryzacja przeprowadzona przez autoréw opracowania
w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

° Obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEZNACZENIE INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku hotelu na
obiekt biurowo-szkoleniowy znajdujacy sie w Czestochowie przy ul. Gen. J. Hallera 1

nr. ewid. dz. 2/8, 2/15 obreb 224. Obiekt wykorzystywany bedzie do prowadzenia statutowej
dziatalnosci Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Czestochowie

3. PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy obiekt to pietrowy, niepodpiwniczony budynek hotelu. Obiekt na rzucie prostokata.

Wejscie gtébwne do obiektu znajduje sie na zachodniej elewacji. Przedmiotowy obiekt

przebudowany zostanie w celu przystosowania do funkcji biurowej dla prowadzenia statutowej

dziatalnosci Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Czestochowie.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:

. wykonanie na poziomie parteru nowego wezta sanitarnego

o przebudowa istniejgcej pochylni znajdujacej sie przy wejSciu (wykonanie za drzwiami
spocznika oraz pochylni, pochylnia o spadku do 5%)

. przebudowa schodéw (1 bieg na parterze)

. wykonanie sciany dziatowej przy wezle sanitarnym

. przebudowa i adaptacja pomieszczen na | pietrze

. demontaz komina wraz z wykonaniem stalowego podciggu, jako podwaliny gtowicy komina
znajdujgcej sie ponad dachem (demontaz od stropu parteru do stropodachu)
wykonanie drzwi ppoz. na prowadzgcych do istniejgcego budynku WORD

. wykonanie nowej instalacji C.O. wraz z podpieciem jej pod istniejgca kottownie w budynku
WORD

o wykonanie nowej instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wraz z podpieciem instalaciji
do istniejgcej instalacji w budynku WORD

o wykonanie fragmentu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla podtgczenia nowego
wezta sanitarnego

. wykonanie nowej instalacji elektrycznej
montaz instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych

. zamurowanie okna tak by przy scianie oddzielenia pozarowego zachowany byt warunek
odlegtosci 2m pomiedzy otworami okiennymi

. przebudowa i adaptacja pomieszczeh na parterze i pietrze

. termomodernizacja budynku
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4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA

Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997, Wiasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych.
Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe catego budynku

taczna powierzchnia uzytkowa 445,60m?

Powierzchnia zabudowy 271,71m?2

Kubatura 1903,68ms3

Szerokos¢ 12,62m

Dtugosc¢ 21,53m

Wysokos$¢ budynku 7,62m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTU

PARTER

1.1 POCZEKALNIA 23,9

1.2 BIURO 35,4

1.3 BIURO 10,8

1.4 BIURO 17,3

1.5 BIURO 11,9

1.6 JADALNIA 22,1

1.7 KOMUNIKACJA 20,6

1.8 WC 3,3

1.9 WC 4,5

1.10 wC 55

1.11 KOMUNIKACJA 36,6

1.12 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,9

1.13 BIURO 33,1
SUMA 228,9m?

PIETRO

2.1 BIURO 22,9

2.2 SALA SZKOLEN 87,5

2.3 KOMUNIKACJA 51,7

2.4 BIURO 9,7

2.5 BIURO 11,5

2.6 BIURO 10,3

2.7 BIURO 11,0

2.8 POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,2

2.9 wC 5,6
SUMA 220,4m?

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA, DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA

5.1 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Uktad funkcjonalny zaprojektowano tak, ze na parterze i na pietrze znajdowa¢ sie bedg
pomieszczenia biurowe. Ponadto na parterze wydzielony zostanie ogélnodostepny wezet sanitarny
(W-C damskie, W-C meskie, W-C dla os6b niepetnosprawnych) oraz pod schodami schowek
porzadkowy. Na | pietrze znajdowac¢ sie bedzie sala szkolen, sala rozdzielona sktadang sciang
akustyczng tak by byt mozliwy jej podziat na dwa pomieszczenia. W Sali szkolenn odbywac sie
bedg szkolenia w maksymalni dwéch 20-osobowych grupach tj. sala przeznaczona jest na
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przebywanie maksymalnie 42 oséb. Na 1 Pietrze przewidziano toalete dla pracownikéw biurowych
oraz dedykowane pomieszczenie socjalne (maksymalnie na kondygnacji 1 pietra znajdowac sie
bedzie do 10 pracownikéw biurowych).

5.2 KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Pomieszczenia dla obstugi osob niepetnosprawnych wraz z przystosowanym weztem sanitarnym
znajdujg sie na parterze budynku. Do pomieszczenia prowadzi pozioma droga komunikacyjna
(w strefie wejsciowej droga posiada 5% pochylenie) budynek zaprojektowano tak by w poziomie
parteru nie posiadat barier architektonicznych.

7. EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO OBIEKTU DOTYCZACA MOZLIWOSCI
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA

7.1. DANE OGOLNE:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku hotelu na

obiekt biurowo-szkoleniowy znajdujgcy sie w Czestochowie przy ul. Gen. J. Hallera 1

nr ewidencyjny dziatek 2/8, 2/15 obreb 224. Obiekt wykorzystywany bedzie do prowadzenia

statutowej dziatalnosci Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Czestochowie

7.2. OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejacego

budynku jest dobry. Stopien zuzycia szacuje sie na ok 25 %. Budynek nalezy poddaé¢ remontowi

oraz termomodernizaciji.

7.3. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE OBCIAZENIA.

Projektowana inwestycja nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukciji

i funkcjonowania obiektu. Istniejgce obcigzenia eksploatacyjne stropdéw dla obiektu hotelowego

tj 250kg/m? sg wystarczajgce dla nowej funkcji pomieszczen biurowych. Obcigzenie

eksploatacyjne pomieszczen biurowych bedzie wynosi¢ 250kg/m? w zwigzku z powyzszym

nie nastepuje zmiana ukfadu i wielkosci obcigzen w budynku.

7.4. WNIOSKI | ZALECENIA

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku

pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym i nadaje sie w

petni do przedmiotowej inwestyciji.

Nosnos¢ gruntu pod istniejgcymi fawami fundamentowymi nie zostanie przekroczona.

Dla przyjetych schematéw i zalozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki

zapewniajgce nieprzekroczenie stanow granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich

elementow istniejgcej konstrukcji.

Budynek nadaje sie do przeprowadzenia przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania.

8. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA

8.1. SCIANY

Sciany dziatowe — $ciany dziatowe w lekkiej zabudowie G-K. Sciany w zabudowie systemowe;
wybranego producenta musza zapewniaC izolacyjnosS¢ akustyczng na poziomie minimum 39DB.
Sciany wypetnione warstwg wetny mineralnej. W pomieszczeniach sanitarnych do obudowy $cian
wykorzystac ptyte G-K do zastosowan sanitarnych (wodoodporng) — ptyta zielona.
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Przesuwna $ciana akustyczna — sciana dziatowa w lekkiej zabudowie systemowej wybranego
producenta. Sciana dostosowana kolorystykg do kolorystyki wnetrza sali szkolen. Szyny
prowadniczo-nosne musza byC dostosowane do poziomu ttumienia akustycznego sciany.
Izolacyjnos¢ akustyczng na poziomie minimum 46DB. Sciana musi posiadaé w skrajnym
segmencie wbudowany segment drzwiowy. Szyna prowadzgca musi posiadaé¢ konstrukcje
nietworzacg progu w posadzce.

8.2. STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna PCV wybranego producenta. Stolarka okienna musi spetnia¢é wymagania
izolacyjnosci termicznej dla wspofczynnika przenikania ciepta U=0,9.

5-komorowe profile ramy i skrzydta wykonane wylgcznie z materiatu pierwotnego w klasie A
0 gtebokosci zabudowy 70 mm. ramka stalowa ocynkowana. Kwatery uchylne i rozwieralne
wykona¢ uzywajgc mechanizm oku¢ usytuowany wewngtrz konstrukcji skrzydia. Okno
wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i podnosnik skrzydta. Wzmocnienie ramy
i skrzydta - stalowe w ksztalcie ,ceownika”. Nalezy stosowa¢ okucia z przektadnig komorowg. W
przypadku okuc¢ skrzydet wbudowanych powyzej zasiegu reki nalezy zastosowaC ciegta
dystansowe. Zestawy okienne uszczelnione na zewnagtrz i wewnatrz z EPDM. Kolor bialy.
Izolacyjnos¢ akustyczna 34-44 dB.

8.3. TERMOIZOLACJA SCIAN PARTERU I PIETRA
Termoizolacje $cian nalezy przeprowadzi¢ w systemie lekkim mokrym — izolacja wetnha mineralna.
Prace przeprowadzi¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

. Przygotowanie nawierzchni. Powierzchnie Sciany, na ktérej ma byé wykonywana izolacja
pozioma nalezy oczysci¢ i skué wszystkie luzne tynki. Powierzchnie zagruntowaé
i wyrownacé.

Montaz listew cokotowych

Klejenie zaprawg klejgcg warstwy wetny mineralnej o grubosci 120mm
Wykonczenie osciezy

Wykonanie warstwy zbrojgcej

Natozenie podktadu tynkarskiego

Wykonanie zewnetrznego tynku mineralnego

8.4. TERMOIZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

. Przygotowanie nawierzchni. Powierzchnie Sciany, na ktérej ma by¢é wykonywana izolacja
pozioma nalezy odstoni¢ (odkopanie istniejgcych scian fundamentowych do poziomu taw
fundamentowych — Uwaga. Nie dopuszcza sie obkopania catego obiektu, obiekt nalezy
podzieli¢ na odcinki wykonawcze uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
projektantem oraz kierownikiem budowy), oczysci¢ z resztek gruntu, skué¢ ewentualne
pozostatosci starej izolacji i tynkow, oczysci¢ spoiny na gtebokosé¢ do 2cm, skué
skorodowane fragmenty. Wieksze ubytki uzupetni¢ przez przemurowanie Sciany, mniejsze
uzupetnic tynkiem renowacyjnym, podktadowym réwnolegle z wypetnianiem nim
oczyszczonych spoin. Przy wypetnianiu spoin, wyprowadzi¢ je na petng spoine. W trakcie
prac przygotowawczych nalezy oceni¢ poziom zawilgocenia i zasolenia muru. W przypadku
zawilgocenia powyzej 6% mierzonego masowo nalezy pozostawi¢ $ciane odstonietg
i czekaé na jej naturalne wyschniecie lub zastosowa¢ wybrang metode osuszania
mechanicznego.

o Natozenie elastycznej, mineralnej powtoki izolacyjnej o grubosci od 2 do 3mm (zuzycie 2,4-

3,6 kg/m?) w zaleznos$ci od poziomu zagrozenia wilgociag lub wodg gruntowa.
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e Po okresie uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci izolacji zgodnie z kartg producenta
nalezy przyklei¢ do Sciany warstwe termoizolacyjng ze styropianu XPS gr 5cm. Styropian
klei¢ systemem klejow poliuretanowych dedykowanych do styropianu XPS.

¢ (Od poziomu tawy fundamentowej do poziomu +10 cm powyzej poziomu otaczajgcego
gruntu nalezy utozy¢ warstwe folii kubetkowe;.

o Wokét budynku wykona¢ opaske obwodowg z kostki brukowej — opaska szerokosci 100cm
ze spadkiem min 3% od budynku.

¢ Po wykonaniu opaski nalezy folie docig¢ do poziomu opaski.

Styropian XPS od poziomu opaski do poziomu gory cokotu zmatowié¢ i przygotowaé do
przyklejenia siatki na kleju.

¢ Na przygotowang powierzchnie cokotu natozy¢ Marmolit grafitowy.

8.5. TERMOIZOLACJA DACHU

Termoizolacje dachu wykonaé w systemie styropapy. Styropapa ze styropiany EPS 100. Przed
montazem styropapy usungc¢ stare warstwy poszycia dachowego i dokonaé miejscowych napraw
warstwy konstrukcyjnej dachu. Warstwe styropapy pokry¢é papa termozgrzewalng wykonajg
w technologii SYNTAN o gr min 5,2mm.

8.6. SUFITY PODWIESZONE
Sufity kasetonowe o szerokoéci kasetonu 60x60cm. Sufity w zabudowie systemowej wybranego
producenta.

8.7. DRZWI PPOZ

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe p.poz. EI30 - ognioodporny, gotowy do montazu zestaw
drzwiowy. Drzwi wyposazone w samozamykacz oraz komplet przeciwpozarowych klamek ze stali
nierdzewnej, klamki fozyskowane, szyldy klamek przystosowane do wkfadki patentowej i zwyktego
klucza.

8.8. DRZWI WEWNETRZNE
Drzwi drewniane przylgowe laminowane. Konstrukcja skrzydta drzwiowego:

o rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego

. wypetnienie stabilizujgce ptyta wiérowa otworowa o gestosci ca. 350 kg/m3

. rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF gr. ca. 3,2mm

. warstwy drzwi - grubosci min. 40mm,

Wykonczenie skrzydta drzwiowego:

o okleiny skrzydet wykonane z laminatu CPL w kolorze jasno szarym RAL 7001 lub
zblizonym,

° ramiak klejony z drewna iglastego - boki oraz géra skrzydta okleinowane laminatem CPL
w kolorze szarym RAL 7001 lub zblizonym, krawedzie proste, okucia wg zestawienia,

o skrzydta wyposazone w dwa zawiasy regulowane, czopowe, klasa wytrzymatosci 6,

trwatosci klasy B, zamek dolny typowy na wkiadke patentowg, klamka obustronna stal
nierdzewna matowa + rozeta okragta.

8.9. POWLOKI MALARSKIE

Sciany malowane powtokami malarskimi z farby lateksowej. Zastosowana farba musi by¢ odporna
na zmywanie. W Sali szkolehh Sciany do wysokosci 1,1m wykonczone marmolitem. Kolorystyka
zgodna z istniejgcg kolorystyka korytarzy. Uzyte farby powinny powinna by¢ dopuszczone do
stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej na podstawie
dokumentéw zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 04.92.881).
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Zeskrobanie istniejgcych powtok malarskich.

Oczyszczenie szczotkg powierzchni tynku z kurzu i pytu.
Zagruntowanie powierzchni i wyszpachlowanie.

Przetarcie catej powierzchni papierem sciernym.
Przygotowanie farby.

Malowanie wolnych krawedzi

Malowanie pozostatej czesci powierzchni

Powtorne malowanie az do uzyskania jednorodnej powierzchni.

8.10. POSADZKI CIAGI KOMUNIKACYJNE, POMIESZCZENIA BIUROWE, SOCJALNE
| PRZEDSIONKI

W ciggach komunikacyjnych pomieszczeniach biurowych i socjalnych przewiduje sie zastosowanie

wyktadziny winylowej. Wyktadzina o klasie uzytkowej 33, grubosci 4,5mm, wodoodporna, odporna

na scieranie i rozwarstwianie, niepalna, ttumienia uderzen 17dB, emisja formaldehydu E1,

antyposlizgowos¢ — klasa DS lub R9. Kolorystyke i typ wyktadziny przedstawi¢ na etapie

wykonawstwa do akceptacji architekta w ramach nadzoru autorskiego. Roboty w czasie uktadania

wyktadziny winylowe;j:

° Oczyszczenie i odpylenie podtoza.

Wykonanie warstwy wyréwnujgce;.

Natozenie kleju.

Przyklejenie wykfadziny.

Na nowej pochylni wykonaé pasy z tasmy antyposlizgowej.

8.11. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Wszystkie toalety do wysokosci 2,1m wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi. Plytki ceramiczne
antyposlizgowe typu GRES na klej standard. Kolorystyke i typ piytki przedstawi¢ na etapie
wykonawstwa do akceptacji architekta w ramach nadzoru autorskiego.

8.12. BALUSTRADY WEWNETRZNE
Balustrady z rur stalowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo. Pochwyt stal nierdzewna.
Wysoko$¢ 110cm.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI.

Wysoko$¢ budynku — budynek jest obiektem pietrowym o wysokosci ponizej 12m, w zwigzku, z
czym kwalifikuje sie go do obiektow niskich (N).

Charakterystyczne parametry obiektu:

Szerokos¢ budynku 12,62m
Dtugos¢ budynku 21,53m
Wysoko$¢ budynku 7,62m
Powierzchnia zabudowy 274m?
Powierzchnia uzytkowa 445,6m?2
Kubatura 1903,68m3

Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba stref pozarowych 1 (ZLi)
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9.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGR02ENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGR02ENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI oD
POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH.

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu i gldwng funkcjg uzytkowg, obiekt zostat zakwalifikowany
do kategorii budynkoéw zagrozenia ludzi ZLII.

9.3. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE
0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu i gtéwng funkcjg uzytkowa, obiekt zostat zakwalifikowany do

kategorii budynkéw zagrozenia ludzi ZLIIl. W obiekcie zatrudnionych bedzie do 10 osoéb.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia wymagajgce otwierania drzwi na zewnatrz.

W pomieszczeniu 2.2 moze jednoczesnie przebywaé¢ maksymalnie 42 oséb, lub 2 x 21 po

zamknieciu sciany przesuwne.

9.4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA POZAROWEGO.
W zwigzku z przeznaczeniem obiektu i gtdwng funkcjg uzytkows, obiekt zostat zakwalifikowany do
kategorii budynkéw zagrozenia ludzi ZLIII.

9.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.

W omawianym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem jak réwniez

przestrzenie zagrozone wybuchem.

9.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

Obiekt zakwalifikowany zostaty do klasy odpornosci pozarowej ,D”,. Odpornosé¢ ogniowa

elementdéw budynku okresla ponizsza tabela.

KLASA MINIMALNA
ODPORNOSCI ELEMENTY ODPORNOSC | ROZPRZESTRZENIANIE
POZAROWEJ BUDYNKU OGNIOWA OGNIA
BUDYNKU W MINUTACH
Gtoéwna konstrukcja
nosna (sciany, stupy, R30 NRO
podciagi, ramy)
Konstrukcja dachu ) NRO
D" Strop REI30 NRO
Sciana zewnetrzna EI30 (o-i) NRO
Sciana wewnetrzna ) NRO
Przykrycie dachu ) NRO

str. 27



Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT” Piotr Szleper

42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

Oznaczenia w tabeli:

NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia,

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Odpornosé ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych nie dotyczy $cian i stropow
oddzielen przeciwpozarowych.

Obiekt spetnia w/w wymagania przeciwpozarowe i techniczne w aspekcie klasy odpornosci
pozarowej i klas odpornosci ogniowej elementow budowlanych.

9.7. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE.
Przedmiotowy obiekt stanowi jedng strefe pozarowag ZLIII.

9.8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE,

W TYM O ODLEGLOSCI OD INNYCH OBIEKTOW SASIADUJACYCH.
Przedmiotowe obiekty usytuowane sg w nastepujgcych odlegtosciach od granic terenu objetego
wnioskiem:

o w granicy potnocne;j,

. 19,74m od granicy wschodniej,

. 35,95m od granicy potudniowej,

° 12,57m od granicy zachodniej.

Odlegtosci od obiektéw na dziatkach sgsiednich:

° styka sie z obiektem sgsiednim od pdétnocy,
. 59,0m od strony wschodniej,

. 39,0m od strony potudniowej,

o 66,0m od strony zachodnie;.

Od podtnocy przedmiotowy obiekt styka sie z obiektem biurowym WORD w Czestochowie.
Pomiedzy obiektami zastosowano Sciane oddzielenia pozarowego REI60 oraz potgczono obiekty
drzwiami EI30. Na $cianach w miejscu tgczenia sie stref pozarowych zastosowano 2m pasy z
materiatéw niepalnych.

9.9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB.

W przedmiotowym obiekcie od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng, do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku
zapewniono przejscie ewakuacyjne, o dlugosci nieprzekraczajgcej 40m. Dilugos¢ drogi
ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku, zwanej ,dojsciem ewakuacyjnym” mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla tabela:

Dtugo$¢ dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowe; Przy jednym dojsciu Przy co najmniej 2
dojsciach
ZLII 30 60

Wystepujgce dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg powyzszych wartosci.
Ewakuacja oséb na 1 pietrze odbywac sie bedzie do istniejacego budynku WORD. Diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego od najdalszych drzwi w korytarzu wynosi 18 m.
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9.10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ.

Wszystkie instalacje wewnetrzne majg by¢ wykonane z materiatbw NRO. W miejscach przejscia

przez przegrody oddzielenia pozarowego instalacje muszg zosta¢ zabezpieczone w celu odciecia

ich w wypadku pozaru.

9.11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH
URZADZE[(I SLUZACYCH BEZPIECZENS‘[WU POZAROWEMU, DOSTOSOWANIU DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN.

Przedmiotowy obiekt wymaga instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Wylgcznik zostanie

zainstalowany przy wejsciu gitdwnym do obiektu.

Wymagana jest instalacja odgromowa.

9.12. INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE.

Omawiany obiekt wyposazony bedzie w gasnice przenosne w ilosci odpowiadajgcej wskaznikowi
jednej jednostki sprzetu o masie $rodka gasniczego, co najmniej 2kg (lub 3dm?) na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowej ZLIII.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

. odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej
gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30m,
. do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1m.

Obiekt nie wymaga hydrantéw wewnetrznych.

9.13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PRZEPROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZAROW ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH
DZIALAN.

Obiekty nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczehstwa ,Ewakuacja”, ,Ochrona przeciwpozarowa” i

.1echniczne $rodki przeciwpozarowe”. Oznakowanie dotyczy przede wszystkim wyjsé

ewakuacyjnych, kierunkéw ewakuacji, sprzetu i urzadzen przeciwpozarowych oraz ich miejsc

usytuowania i uruchamiania.

Przedmiotowe obiekty nie wymagajg drogi pozarowe;j.

Hydranty zewnetrzne. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest na terenie WODR w odlegtosci ok 70m

od chronionych budynkéw. Nastepny hydrant zabudowany jest na sieci wodociggowej w odlegtosci

do 150m. Hydranty zewnetrzne zapewniajg 10 I/s do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla

omawianego budynku wynosi max. 10dm3/s. Zapotrzebowanie zapewnione zostato za pomocag

hydrantow zewnetrznych.
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10. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Opis Numer
ROZBIORKI | ZAMUROWANIA — RZUT PARTERU A-5
ROZBIORKI | ZAMUROWANIA — RZUT PIETRA A-6
PROJEKT — RZUT PARTERU A-7
PROJEKT — RZUT PIETRA A-8
PROJEKT - PRZEKROJ A-9
PROJEKT - ELEWACJE A-10
ZESTAWIENIE STOLARKI A-11
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A-5 ROZBIORKI | ZAMUROWANIA - RZUT PARTERU
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A-6 ROZBIORKI | ZAMUROWANIA — RZUT PIETRA

str. 32



Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT” Piotr Szleper

[}

ZUT 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

A-7 PROJEKT — RZUT PARTERU
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ZUT 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

A-8 PROJEKT - RZUT PIETRA
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A-9 PROJEKT - PRZEKROJ
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ZLJT. 42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

A-10 PROJEKT - ELEWACJE
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A-11 ZESTAWIENIE STOLARKI
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Inwestor:

g WOJEWODZKI OSRODEK RUCHU DROGOWEGO
adh ) | e e
Inwestycja

NR. EWID. DZ. 2/8, 2/15 OBREB 224

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU HOTELU NA OBIEKT BIUROWO-SZKOLENIOWY ZNAJDUJACY SIE
W CZESTOCHOWIE PRZU UL. GEN. J. HALLERA 1

EGZEMPLARZ NR
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna:

l“
J
|

ii
|

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER

42-221 Czestochowa, ul. Ikara 128B
NIP 949-177-69-95

telefon: +48 605-091-722

adres e-mail: p.szleper@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY:

| IMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN

| PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL | MGR INZ. ARCH. LtUKASZ SZLEPER - 40/09/DOIA
SPRAWDZIL MGR INZ. ARCH. MAREK KULA - 57/09/SLOKK/II
KONSTRUKCJE
PROJEKTOWAL | MGR INZ. PIOTR SZLEPER - SLK/1727/PWOK/07
SPRAWDZIL MGR INZ. LtUKASZ SZLEPER - 69/DOS/07
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTOWAL | MGR INZ. EWELINA IZYCKA - SLK/6257/PWBS/16
SPRAWDZIL MGR INZ. tUKASZ MIRCZAK - SLK/1059/PWOS/05
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWAL | MGR INZ. ADAM PANICZ - SLK/0622/PWOE/05
SPRAWDZIL MGR INZ. TOMASZ SOLUCH - SLK/1079/POOE/05
INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE
PROJEKTOWAL | MGR INZ. JANUSZ JASIONA - SLK/BT/2683/04

CZESTOCHOWA, MARZEC 2018
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku hotelu na obiekt

biurowo- szkoleniowy zlokalizowany w Czestochowie, ul. Hallera 1, dziatka nr ewidencyjny

2/8, 2/15 k.m. 224.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie objetym wnioskiem znajduje sie obiekt objety opracowaniem oraz inne obiekty
WORD w Czestochowie.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagospodarowanie terenu dziatki wykona¢ nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drég, wyjsc i przej$¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia tacznosci telefonicznej,

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego bedg prowadzone nastepujgce prace i

roboty budowlane:

roboty ziemne,

roboty murowe,

roboty betonowe i zelbetowe monolityczne,

roboty budowlano-montazowe,

roboty wykonczeniowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robét murowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét murarskich),

uderzenie przedmiotami spadajgcymi z wyzszej kondygnaciji,

zasypanie ziemig podczas wykonywania murow w wykopach.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
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zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworow prowadzgcych na ptyty balkonowe),

przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o 6,0m).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych
urzagdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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6. WSKAZANIE SRpDK()W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwa ogolna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badanh lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

niewlasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego,

str. 41



Zaktad Ustug Technicznych ,ZUT” Piotr Szleper

42-200 Czestochowa, ul. lkara 128 B

a takze o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pézn.zm.)
art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdézn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z

podz. zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegodlnej sprawnoséci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.
287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62
poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnieh rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz.U. Nr 62 poz. 290)
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rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojéw (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzenh
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.
401).
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