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Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku hotelu na obiekt
biurowo-szkoleniowy znajdujgcy sie w Czestochowie przy ul. Gen. J. Hallera 1

nr. ewid. dz. 2/8, 2/15 obreb 224. Obiekt wykorzystywany bedzie do prowadzenia statutowej dziatalnosci
Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Czestochowie

YV VVV VYV VYVV VVVVY VY

wykonanie na poziomie parteru nowego wezta sanitarnego

przebudowa istniejgcej pochylni znajdujgcej sie przy wejsciu (wykonanie za drzwiami spocznika oraz
pochylni, pochylnia o spadku do 5%)

przebudowa schodoéw (1 bieg na parterze)

wykonanie $ciany dziatowej przy wezle sanitarnym (oddzielenie pomieszczenh objetych drugim etapem)
przebudowa i adaptacja pomieszczen na | pietrze

demontaz komina wraz z wykonaniem stalowego podciggu jako podwaliny gtowicy komina znajdujgcej sie
ponad dachem (demontaz od stropu parteru do stropodachu

wykonanie drzwi ppoz. prowadzacych do istniejgcego budynku WORD

wykonanie nowej instalacji C.O. wraz z podpieciem jej pod istniejgca kottownie w budynku WORD
wykonanie nowej instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wraz z podpieciem instalacji do istniejgcej
instalacji w budynku WORD

wykonanie fragmentu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla podigczenia nowego wezla
sanitarnego

wykonanie nowej instalacji elektrycznej

montaz instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych

Zamurowanie okna tak by przy Scianie oddzielenia pozarowego zachowany byt warunek odlegtosci 2 m
pomiedzy otworami okiennymi

przebudowa i adaptacja pomieszczen na parterze

Zakres opracowania dla robot elektrycznych:

» demontaz i unieczynnienie istniejgcej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia oraz oswietlenia wraz z osprzetem,

* budowa wewnetrznych instalacji oswietlenia,

* budowa zewnetrznych instalacji oswietlenia,

* budowa wnetrzowych instalacji gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia

i dedykowanych oraz zasilania,

* budowa systemu nagtosnienia.

* budowa tablicy rozdzielczej TR oraz TR2,

* rozbudowa tablicy sterowania kottowni gazowej,

» zabudowa wytgcznika gtdwnego ppoz.,

w pomieszczeniach Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego przy ul. Hallera 1

w Czestochowie.

Istniejgce przytgcze nalezy unieczynni¢. Unieczynniony kabel pozostawi¢ w ziemi. Na

etapie wykonania inwentaryzacji dokonaé¢ odpowiednich zmian w Wydziale Geodezji UM.

W pomieszczeniu gtéwnej rozdzielni budynku przylegtego nalezy wymieni¢ tablice
Wylgcznika Gtéwnego na wiekszg tablice z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 80x53x25
oraz zabudowac¢ dodatkowo wytgcznik mocy DPX-160 (WG2) wyposazony w cewke wyzwalacza
wzrostowego wraz z ochronnikami przepieciowymi dla proj. instalacji elektrycznych. Z proj
wylgcznika WG2 nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy kablem typu: YKY 4x50mm2+ LgY
35mm 2 do pro;j. tablicy TR.

Linie kablowg prowadzi¢ poprzez pomieszczenie rozdzielni gtéwnej natynkowo

w elektroinstalacyjnej listwie nasciennej. Listwe, na pokrywie, nalezy opisa¢c w sposéb
jednoznaczny wskazujgcy na relacje obwodu zasilania.

Jako wytgcznik gtéwny ppoz. (WG2) dla opracowywanej czesci budynku nalezy zastosowac
wytgcznik mocy DPX-160 wyposazony w cewke wzrostowa.

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodoéw elektrycznych

w opracowywanych pomieszczeniach zaprojektowano tablice rozdzielcze TR i TR1.

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen sanitarnych zaprojektowano przewodami YDYzo
450/750V prowadzonymi:

— p/t w bruzdach,

— n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitdw podwieszanych,

—n/t w elektroinstalacyjnych systemowych listwach nasciennych z przegrodg
(przystosowanych do zabudowy gniazd).

Istniejgcy instalacje elektryczng zasilania opraw oswietleniowych nalezy:

unieczynni¢ — obwody prowadzone p/t

zdemontowaé — obwody prowadzone w natynkowych listwach elektroinstalacyjnych.

Instalacje os$wietlenia wewnetrznego zaprojektowano przewodami YDYzo 450/750V

-2.
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prowadzonymi:

— p/t w bruzdach,

— n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitéw podwieszanych.

Oprawy oswietlenia zewnetrznego nalezy pozostawi¢ w istniejgcych miejscach oraz wymienié¢

zastosowane w nich zrodia Swiatta na typu LED. Przewody zasilajgce wymieni¢ oraz potgczyé

wedtug tablic rozdzielczych TR i TR1.

W przedmiotowym budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w min. 1-godzinny modut podtrzymania
Projektant: mgr inz. Adam Panicz. Tel. 604-956-301 zasilania z funkcjg autotestu i sygnalizacji stanu
oprawy. Oprawy awaryjne projektuje sie jako

autonomiczne wyposazone w moduly zasilajgce podtrzymujgce zasilanie przez min. 1h. Oprawy

oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy. Tryb pracy — ciemny.

Na pietrze, zostala zaprojektowana szafka teleinformatyczna typu RACK do ktérej nalezy

doprowadzi¢ okablowanie strukturalne sieci LAN i TEL.

Projektowany Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) nalezy podigczy¢ do sieci

teletechnicznej w ustaleniu z Inwestorem.

Na parterze obiektu, oprzewodowanie sieci LAN prowadzi¢ nalezy pod tynkiem

w elektroinstalacyjnych rurach ostonowych oraz w korytach kablowych w przestrzeni sufitow

podwieszanych, na pietrze instalacje uktada¢ pod tynkiem, w przestrzeni sufitdw podwieszonych

oraz w elektroinstalacyjnych systemowych korytach w ich wydzielonej przegrodg przestrzeni.

W sali szkolen znajdujgcej sie na pietrze przedmiotowego budynku projektuje sie

zainstalowanie systemu nagtosnienia.

Ze wzgledu na mozliwos¢ podziatu sali, system umozliwia prowadzenie zaje¢ dla sali

potgczonej jak i dla sali podzielonej. Podziat odbywa sie poprzez wytgczanie strefy wzmacniacza

nadrzednego w projektowanej szafie nagtosnieniowej AV RACK.

Jako wuziemienie zacisku PE w szafie Wytgcznika Gitéwnego, TR oraz TR1 projekiuje sie

wykorzystanie istniejgcego uziemienia. Docelowa rezystancja uziomow nie powinna przekracza¢

wartosci 10 Q.

Wartos¢ tg potwierdzi¢ pomiarami, a w przypadku jej przekroczenia uziom nalezy

rozbudowaé¢ poprzez zabudowe na terenie zewnetrznym pionowych sond uziemiejgcych.

Ewentualne potgczenie uziemienia do GSW wykona¢ linkg miedziang o przekroju nie mniejszym

niz 16mm 2 .

Dodatkowo do pomieszczenia przetwarzania danych nalezy doprowadzi¢ oddzielny

przewod uziemiajgcy typu LgY10mm 2 . Przewdd ten potgczy¢ do GSW a w pomieszczeniu serwera

zakonczy¢ go natynkowg listg uziemiajgca.

Ochrona przeciwprzepieciowa wszystkich obwodéw jest realizowana za pomocg ogranicznikow

przepie¢ klasy T2 zabudowanych w Szafce Wytgcznika Gtéwnego, TR oraz TR1.

Ograniczniki przepie¢ klasy T3 nalezy stosowac¢ miejscowo przed urzgdzeniami elektrycznymi

szczegolnie narazonymi na skutki przepieé. Ograniczniki nalezy podtgczy¢ do uziemienia.

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2057 Uzytkownik: ZUT



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1] 45214000-0 | ROBOTY BUDOWLANE
45262690-4
1.1 ROZBIORKI
1] KNNR-W 3 | Wykucie z muru drzwi ptytowych (uwaga 2 sztuki drzwi do | m2
d.1.1] 0702-05 | przekazania inwestorowi - ponowny montaz)
analogia
18*0,92* 2,12 m2 35,107
RAZEM 35,107
2| KNNR-W 3 | Wykucie z muru okien zespolonych (tylko wykucie) m2
d.1.1] 0702-01
analogia
246*2,14 +2,46 * 2,94 m2 12,497
RAZEM 12,497
3| KNR 4-04 | Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly m2
d.1.1] 0105-05 | na zaprawie cementowej - Usytuowanie budynku
z.0.3.1. uniemozliwia dostep osobom postronnym - PARTER
3,10*(3,01+7,39+595+7,16 +595+ 1,97 +2,98 + m2 144,628
3,79+4,11+7,30+1,25+1,02)-9*0,9* 2
RAZEM 144,628
4] KNR 4-04 | Rozebranie Scianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty m2
d.1.1] 0105-05 | na zaprawie cementowej - Usytuowanie budynku
z.0.3.1. uniemozliwia dostep osobom postronnym - PIETRO
3,10* (3,64 +7,48 +5,95+5,95 + 8,74 + 5,95 + 5,95 + m2 163,664
3,70+1,35+3,63+1,47+3,63)-9%0,8*2
RAZEM 163,664
5| KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupoéw w budynkach o wysokoscido | m3
d.1.1] 0102-03 | 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowe;j -
z.0.3.1. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
postronnym
0,15*0,9*0,64+1,02*0,33*2,12+0,9* 3,10 0,33 + m3 5,221
1,95%0,33*3,10+1,4*2,15*0,5
RAZEM 5,221
6| KNR 2-02 | Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie | m2
d.1.1] 1914-05 | istniejacej pochylni
4*1,78 m2 7,120
RAZEM 7,120
7| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1.1] 0504-06 | rulony
222,4-556-35-35-3-3,2-2,8-2,3-2,7+214,50 - m2 283,400
51,8-2,6-2,7-28-27-3-29-29-2,7-2,8
RAZEM 283,400
8| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1] 0504-03
55,6 +35+35+3+32+28+23+2,7+51,8+26+ m2 147,700
27+28+27+3-29+29+27+28
RAZEM 147,700
9| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0109-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
0109-10
((poz.3 + poz.4) * 0,15 + poz.5 + poz.6 + (poz.7 + poz.8) * | m3 92,973
0,03)* 1,3
RAZEM 92,973
10 Utylizacja gruzu kpl.
d.1.1|  wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 NADPROZA STALOWE | WYMIAN POD KOMINEM
11| KNR 0-21 | Konstrukcje szkieletowe - nadproza (uwzglednione mb
d.1.2| 4003-14 | nadproze stalowe 2xC180)
analogia
2*1,8+6*1,2 mb 10,800
RAZEM 10,800
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 Wymian stalowy nastawy komina (uwzgledniona belka mb
d.1.2| analiza stalowa 2xIPE 200) w pomieszczeniu 2.2
indywidualna
6 mb 6,000
RAZEM 6,000
1.3 SCIANY DZIALOWE
13| KNNR2 Scianki z bloczkéw YTONG o grubosci 11,5 cm, wys. m3
d.1.3| 0306-04 | bloczka 20 cm
0,12*(3,10*(1,5+7,64 + 1,67 +4,05+ 2,68 + 1,55 + m3 10,882
3,73+3,73+1,85+1,35+0,80+09*2)-4*09*2-1,2
*2)
RAZEM 10,882
14| KNNR 2 | Sciany i scianki z bloczkow YTONG - utozenie nadprozy m
d.1.3| 0306-06 | prefabrykowanych
4*15+1*1,8 m 7,800
RAZEM 7,800
15| KNNR 2 | Sciany z bloczkéw YTONG - zamurowania m3
d.1.3|] 0306-01
analogia
05*22*(1,4+2*1)+0,64*28*0,72 m3 5,030
RAZEM 5,030
14 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
16| KNR-W 2-02 | Oscieznice regulowane m2
d.1.4| 1026-01
200,9*2+3*0,8*2 m2 40,800
RAZEM 40,800
17| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 (uwaga 2 | m2
d.1.4] 1027-02 szt drzwi posiadane przez inwestora do ponownego
analiza montazu) (D3,D4,D5)
indywidualna
poz.16-2*0,9 * 2 m2 37,200
RAZEM 37,200
18| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 (D1) m2
d.1.4| 1040-02
2*12*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
19| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (DO, D2) m2
d.1.4] 1040-02
12*2+14*2 m2 5,200
RAZEM 5,200
20 KNR 0-19 | Montaz okien uchylno-rozwieranych z PCV o pow. ponad | m2
d.1.4| 0929-07 1.5 m2 (pakiety szybowe 4x12x4x12x4) U catego okna 1,1
kolor biaty
1,10*2,15+ 2,46 * 2,14 m2 7,629
RAZEM 7,629
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21| KNR 13-23 | Zabezpieczenie podtdg i otwor folig kpl
d.1.5 1001-10
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw wraz z wyréwnaniem powierzchni 10 | m2
d.1.5] 0709-02 % powierzchni $cian
analiza
indywidualna
(((18,26 + 23,68 + 26,37 + 67,51 + 8,06 + 6,72 + 9,21 + m2 131,275
541+4,92 + 19,46 + 15,42 + 13,42 + 29,68) + (45,66 +
19,92 + 59,93 + 7,81 + 5,90 + 12,95 + 13,44 + 12,97 +
14,32 + 12,64)) *3,10-26*0,9*2*2) * 0,10
RAZEM 131,275
23| KNR 2-02 | Naprawa posadzek po demontazu wykfadzin i ptytek m2
d.1.5] 1102-01
228,9 + 220,40 + 13,34 m2 462,640
RAZEM 462,640
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.5| 0101-03 | podtogowych - dwukrotne gruntowanie podfoza
poz.23 m2 462,640
RAZEM 462,640
25[KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwa m2
d.1.5] 1123-01 izolacyjng rulonowe - wyktadziny winylowe klasa
analogia | obiektowa ISO 10874 - 34 wykiadziny do bardzo
intensywnego natezenia ruchu. Klasa antyposlizgowosci
R9.
poz.23 m2 462,640
RAZEM 462,640
26 KNR-W 2-02 | Posadzki -wywinigcie wyktadziny na sciang z mocowaniem| m
d.1.5] 1124-04 | listwy oporowej
analogia
18,26 + 23,68 + 26,37 + 67,51 + 8,06 + 6,72+ 9,21 +541 | m 453,660
+4,92+19,46 + 15,42 + 13,42 + 29,68 + 45,66 + 19,92 +
59,93 +7,81+5,90+ 12,95+ 13,44 + 12,97 + 14,32 +
12,64
RAZEM 453,660
27| KNR AT-22 | Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin sciennych | m2
d.1.5| 0101-01 - oczyszczenie i zmycie podioza
poz.22 /0,1 m2 1312,750
RAZEM 1 312,750
28| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych | m2
d.1.5| 0101-03 | - dwukrotne gruntowanie podfoza pod kleje cementowe
(8,42 +9,21+5,31+5,97)*3,10-4*0,8* 2 m2 83,221
RAZEM 83,221
29 KNR AT-22 | Okfadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.5| 0204-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 33x33 cm
poz.28 m2 83,221
RAZEM 83,221
30| KNR 0-14 | Sufit z GKR na ruszcie aluminiowym m2
d.1.5 2012-01
poz.23 m2 462,640
RAZEM 462,640
31| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1.5| 1510-03 | wewnetrznych - Scian z gruntowaniem
poz.22 /0,1 m2 1312,750
RAZEM 1 312,750
32| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1.5] 1510-03 | wewnetrznych - sufitow z gruntowaniem
poz.31 m2 1312,750
RAZEM 1 312,750
33[ KNR-W 2-02 | Montaz akustycznej sktadanej Sciany dziatowej m2
d.1.5| 1040-05
analogia
595*3 m2 17,850
RAZEM 17,850
2 ROBOTY SANITARNE
21 Instalacja CO
34| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i | szt.
d.2.1| 0418-03 | dlugosci do 1600 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mmi | szt.
d.2.1| 0418-01 dtugosci do 1600 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupltytowe o wysokosci 600-900 mmi | szt.
d.2.1| 0418-07 | dlugosci do 1600 mm
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mmi | szt.
d.2.1| 0418-08 | dtugosci do 3000 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt.
d.2.1] 0418-11 dtugosci do 1600 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39[ KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o sr. m
d.2.1] 0404-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych na
analogia | $cianach w budynkach
183 m 183,000
RAZEM 183,000
40| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.2.1] 0404-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych na
analogia | $cianach w budynkach
45 m 45,000
RAZEM 45,000
41| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.2.1| 0404-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na
analogia | $cianach w budynkach
27 m 27,000
RAZEM 27,000
42| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.2.1| 0404-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych na
analogia | $cianach w budynkach
47 m 47,000
RAZEM 47,000
43| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.2.1| 0404-04 | zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych na
analogia | $cianach w budynkach
63 m 63,000
RAZEM 63,000
44 KNR 0-34 | Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 m
d.2.1] 0101-11 mm, grubosc 20mm
analogia
183 m 183,000
RAZEM 183,000
45| KNR 0-34 | Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm | m
d.2.1| 0101-11 grubosc 20mm
analogia
45 m 45,000
RAZEM 45,000
46| KNR 0-34 | Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm | m
d.2.1| 0101-11 grubosc 20mm
analogia
27 m 27,000
RAZEM 27,000
47| KNR 0-34 | Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 35 mm | m
d.2.1| 0101-11 grubosc 30mm
analogia
47 m 47,000
RAZEM 47,000
48| KNR 0-34 | Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm | m
d.2.1| 0101-11 grubosc 30mm
analogia
63 m 63,000
RAZEM 63,000
49 KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potagczeniach szt.
d.2.1| 0411-01 gwintowanych o sr. nominalnej 10-15 mm - zawory
analogia | odcinajace
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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50[ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2.1] 0411-03 | gwintowanych o $r. nominalnej 20-25 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2.1] 0411-04 | gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52 KNR-W 2-15 | Zawory spustowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1| 0135-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53| KNR 0-31 | Gtowice termostatyczne $r. 15 mm kpl.
d.2.1| 0208-01
analogia
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
54(KNR INSTAL| Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 32 mm szt.
d.2.1| 0111-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR 0-31 | Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.2.1| 0208-05
analogia
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
56| KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.1| 0530-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57 KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.1| 0530-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR 7-24 | Kurtyna powietrza zimna 150 cm szt.
d.2.1| 0153-01
kalk. wtasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.2.1| 1003-04 |z cegly o dtugosci przebicia do 1/2 ceg. - sr. rury do 80 mm
64 otw. 64,000
RAZEM 64,000
60[ KNR 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 | szt.
d.2.1] 0520-06 |m
41 szt. 41,000
RAZEM 41,000
61| KNR 0-35 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci | szt.
d.2.1| 0208-01 do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kré¢cow przytgczeniowych
1" (25 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.2.1| 0506-05
analogia
360 m 360,000
RAZEM 360,000
63| KNR 7-11 | Demontaz kotta szt.
d.2.1| 0611-02
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.2.1| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
analogia
40 urz. 40,000
RAZEM 40,000
65 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.1| 1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
43 m2 43,000
RAZEM 43,000
66| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.2.1| 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
analogia
228 + poz.41 + poz.42 + poz.43 m 365,000
Obmiar dodatkowy: prob
a
2 prob 2,000
a
RAZEM 365,000
RAZEM 2,000
67| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w Scianach - podtoze z m
d.2.1] 0105-07 | cegly
107 m 107,000
RAZEM 107,000
22 Woda
68[ KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d2.2| 0111-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
23 m 23,000
RAZEM 23,000
69 KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.2.2| 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potagczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
70[ KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.2.2| 0111-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
71| KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.2.2| 0111-04 | zewnetrznej 40 mm o potagczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
72| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw jednowarstwowymi gr. do 20 mm (N) m
d.2.2| 0101-11
analogia
20+3+8+7+10 m 48,000
RAZEM 48,000
73| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.2| 0127-01 tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag
0 $r. do 63 mm)
48 m 48,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
2 préb 2,000
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 48,000
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 2,000
74 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.2| 0128-01 mieszkalnych
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poz.73 m 48,000
RAZEM 48,000
75 KNR-W 2-15 | Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.2| 0128-01 mieszkalnych
analogia
poz.73 m 48,000
RAZEM 48,000
76 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.2| 0132-03 | rur z tworzyw sztucznych
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
77 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach | otw.
d.2.2| 1003-04 |z cegly o dtugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 80 mm
13 otw. 13,000
RAZEM 13,000
78| KNR 0-35 | Przeptywowe podgrzewacze wody uzytkowej, wiszgce o szt.
d.2.2| 0118-0101 | mocy do 18 kW wraz z podejsciem
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
79[ KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
d.2.2| 0229-05 | sztucznego na szafce
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
80| KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.2.2|15/GEBERIT
0104-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
81 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.2.2|15/GEBERIT| dla niepetnosprawnych
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82| KNR 2- zestaw podtynkowy do montazu miski ustepowej kpl.
d.2.2|15/GEBERIT
0101-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
83| KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.2.2|15/GEBERIT
0105-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
84 KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.2| 0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85[ KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.2| 0230-02 | gruszkowym
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
86 KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.2| 0230-02 | gruszkowym - dla 0s6b niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87 Komplet poreczy dla oséb niepetnosprawnych m2
d.2.2| kalk. wtasna
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
88| KNR 0-31 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm szt.
d.2.2| 0111-02 | montowane na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka
8 szt. 8,000
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RAZEM 8,000
89| KNR 0-31 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm szt.
d.2.2| 0111-02 | montowane na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka z
czujka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR-W 2-15| Zawory ze zlgczka szt.
d.2.2| 0132-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.2.2| 0506-05
analogia
48 m 48,000
RAZEM 48,000
92 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.2| 1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
93| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podtoze z m
d.2.2| 0105-07 |cegly
10 m 10,000
RAZEM 10,000
23 Kanalizacja
94 KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych m
d.2.3| 0203-01 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
95[ KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych m
d.2.3|] 0203-02 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
96 KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.2.3|] 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
97[ KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.2.3|] 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
98 KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowa ochronna 300 mm m
d.2.3|] 0103-09
2 m 2,000
RAZEM 2,000
99| KNR-W 2-15| Rury wywiewne PCV o $r. 160 mm szt.
d.2.3| 0212-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100/ KNR-W 2-15| Rury wywiewne PCV o sr. 110 mm szt.
d.2.3| 0212-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101| KNR-W 2-15| Rewizje z PVC kanalizacyjne szt.
d.2.3| 0222-03
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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102| KNR-W 2-15 | Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 75 mm szt.
d.2.3| 0218-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103| KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajagcy szt.
d.2.3| 0212-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu kanalizacyjnego m
d.2.3|] 0230-09
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
105] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otwordéw w scianach lub stropach | otw.
d.2.3| 1003-04 | z cegly o dtugosci przebicia do 1/2 ceg.
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
106 Proby szczelnosci instalacji m
d.2.3| kalk. wlasna
52 m 52,000
Obmiar dodatkowy: préb
a
2 préb 2,000
a
RAZEM 52,000
RAZEM 2,000
107 Ptukanie instalacji m
d.2.3| kalk. wtasna
52 m 52,000
Obmiar dodatkowy: prob
a
2 prob 2,000
a
RAZEM 52,000
RAZEM 2,000
108| KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.3| 0218-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
109| KNR AT-12 | Obudowy z plyt GK m2
d.2.3] 0102-01
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
110| KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.2.3| 0115-01 réwninnym i nizinnym
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
111/ KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.2.3| 0310-0201 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. Ill-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
05*1,2*6 m3 3,600
RAZEM 3,600
112| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.3| 0312-0201 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
05*1,2*6 m3 3,600
RAZEM 3,600
113] KNR 9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.2.3| 0102-02 | PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dlugosci 6 m
o sr. 160 mm
6 m 6,000
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RAZEM 6,000
24 Klimatyzacja
114| KNR 7-24 | Jednostka wewnetrzna + zewnetrzna klimatyzacji o mocy | szt.
d.2.4| 0153-01 2 Kw + akcesoria
kalk. wtasna
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
115] KNR 7-24 | Jednostka wewnetrzna + zewnetrzna klimatyzacji o mocy | szt.
d.2.4] 0153-01 5,2 Kw + akcesoria
kalk. wtasna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
116] KNR 7-24 | Jednostka wewnetrzna + zewnetrzna klimatyzacji o mocy | szt.
d.2.4] 0153-01 8,5 Kw + akcesoria
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117 KNR 7-24 | Jednostka wewnetrzna + zewnetrzna klimatyzacji o mocy | szt.
d.2.4] 0153-01 6,8 Kw + akcesoria
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118| KNR 2-15 | Rurociggi miedziane na cisnienie do 15.0 MPa o $r.zew. m
d.2.4| 0603-01 6,4 mm
analogia
55 m 55,000
RAZEM 55,000
119] KNR 2-15 | Rurociggi miedziane na cisnienie do 15.0 MPa o $r.zew. m
d.2.4| 0603-01 9,5 mm
analogia
32,5 m 32,500
RAZEM 32,500
120| KNR 2-15 | Rurociggi miedziane na cisnienie do 15.0 MPa o $r.zew. m
d.24| 0603-02 |12,7 mm
analogia
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
121 KNR 2-15 | Rurociaggi miedziane na cisnienie do 15.0 MPa o sr.zew. m
d.2.4| 0603-03 | 15,9 mm
analogia
7,2 m 7,200
RAZEM 7,200
122 KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych | kpl.
d.24| 0513-11 freonowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123| KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.2.4| 0514-11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124| KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.24| 0515-11 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
125 KNR 0-34 | Izolacja kauczukowe rurociggow sr. 6,4 mm gr. 2 mm m
d.2.4| 0104-01
analogia
55 m 55,000
RAZEM 55,000
126] KNR 0-34 | Izolacja kauczukowe rurociggow sr. 9,5 mm gr. 2 mm m
d.2.4| 0104-01
analogia
32,5 m 32,500
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RAZEM 32,500
127 KNR 0-34 | Izolacja kauczukowe rurociggoéw $r. 12,7 mm gr. 2 mm m
d.2.4| 0104-01
analogia
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
128 KNR 0-34 | Izolacja kauczukowe rurociggoéw sr. 15,9 mm gr. 2 mm m
d.2.4| 0104-01
analogia
7.2 m 7,200
RAZEM 7,200
129] KNR 2-16 | Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 | m2
d.2.4| 0601-01 mm na izolacji rurociggdw o sr. zewn. do 55 mm
41*0,55 m2 22,550
RAZEM 22,550
130] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach | otw.
d.2.4| 1003-04 |z cegly o dtlugosci przebicia do 1/2 ceg. - sr. rury do 80 mm
28 otw. 28,000
RAZEM 28,000
131/ KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.24| 0111-01 zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
53,5 m 53,500
RAZEM 53,500
132| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.2.4| 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o potagczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
41 m 41,000
RAZEM 41,000
133| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.24| 0127-01 tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag
0 $r. do 63 mm)
53,5+ 41 m 94,500
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci préb
2 préb 2,000
taczna dlugos¢ rurociggu RAZEM 94,500
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 2,000
134| KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.4| 0218-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1] 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Prace demontazowe
135] KNNR9 | Demontaz tacznikéw podtynkowych,natynkowych szt.
d.3.1| 0401-0700
81 szt. 81,000
RAZEM 81,000
136| KNNR9 | Demontaz gniazda instalacyjnego wtykowego szt.
d.3.1| 0402-0500 | nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego
93 szt. 93,000
RAZEM 93,000
137] KNNR9 | Demontaz tacznikéw podtynkowych,natynkowych szt.
d.3.1| 0401-0700
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
138] KNNR9 | Demontaz puszek instalacyjnych szt.
d.3.1| 0403-0800 | podtynkowych,natynkowych pietrowych
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
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139] KNNR9 Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju m
d.3.1| 0305-0300 | zytdo 30 mm2,uktadanych w korytkach i listwach
instalacyjnych
419,5 m 419,500
RAZEM 419,500
140] KNNR9 [ Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg szt.
d.3.1| 0203-0500
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141] KNNR9 | Demontaz zawieszanych,przykrecanych opraw zarowych | szt.
d.3.1| 0501-0500
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
142 KNNR9 | Demontaz zawieszanych,przykrecanych opraw szt.
d.3.1] 0501-0600 | $wietlowkowych z kloszem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
143 KNNR9 | Demontaz zawieszanych,przykrecanych opraw szt.
d.3.1| 0501-0600 | swietlbwkowych z kloszem
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
144 KNNR9 [ Demontaz skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie | szt.
d.3.1| 0202-0500 | do 10 kg. Demontaz TR dla systemu TV.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145 KNNR9 | Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5 m2 szt.
d.3.1| 0201-0500
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
146 KNNR9 [ Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do| szt.
d.3.1] 0202-0200 | 20 kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2| 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Montaz oprzewodowania
147] KNNRS5 [ Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych, podtoze - m
d.3.2| 1207-0100 | cegta
750 + 658 m 1408,000
RAZEM 1 408,000
148 KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS28, podtoze - cegta m
d.3.2| 1207-0900
564 + 187 m 751,000
RAZEM 751,000
149 KNNR S5 | Przebijanie otworéw o srednicy 60 mm w $cianach lub szt.
d.3.2| 1209-1202 | stropach, w podtozu betonowym, dtugosc¢ przebicia do 40
cm - Przebicia poprzez strop.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
150 KNNR5 | Przebijanie otworéw o $rednicy 60 mm w scianach lub szt.
d.3.2| 1209-1202 | stropach, w podtozu betonowym, dtugosc przebicia do 40
cm - Przebicia poprzez Sciany
24 +20 szt. 44,000
RAZEM 44,000
151 KNNRS5 | Przebijanie otworéw o $rednicy 40 mm w scianach lub szt.
d.3.2| 1209-1201 | stropach, w podtozu betonowym, dtugosc¢ przebicia do 40
cm - Przebicie poprez $ciany
25+ 22 szt. 47,000
RAZEM 47,000
152 KNNR5 | Przebijanie otworéw o srednicy 100 mm w $cianach lub szt.
d.3.2| 1209-1204 | stropach, w podtozu betonowym, dtugosc¢ przebicia do 40
cm - Przebicie poprzez sciane
3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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153] KNNR5 [ Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3.2| 1208-0200
1408 + 751 m 2 159,000
RAZEM 2 159,000
154 KNNR5 | Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykrecane, ilos¢ szt.
d.3.2| 1101-0200 | mocowan -2
80 + 29 szt. 109,000
RAZEM 109,000
155 KNNR S5 | Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych| m
d.3.2| 1105-0800 | otwordéw - montaz koryt 150H60
80 m 80,000
RAZEM 80,000
156 KNNR5 | Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych| m
d.3.2| 1105-0700 | otworéw - montaz koryt 50H60
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
157] KNNRS5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW m
d.3.2| 0110-0400 | (nascienne,przypodtogowe i scienne) przykrecane do
podtoza ceglanego - koryto dla kabla zasilajgcego
17 +10 m 27,000
RAZEM 27,000
158 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w kanatach m
d.3.2| 0710-0200 | odkrywanych,z mocowaniem - uktadanie kabla
zasilajgcego YKY 4x50 + LgY 35
30 m 30,000
RAZEM 30,000
159 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.3.2| 0205-0300 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton Przewdd YKY 5x35
4 m 4,000
RAZEM 4,000
160] KNNRS5 | Rury winidurowe o srednicy do 28 mm ukfadane p.t. w m
d.3.2| 0101-0200 | gotowych bruzdach w betonie
564 + 187,5 m 751,500
RAZEM 751,500
161| KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw masa kpl.
d.3.2| 0303-0100 | ogniochronng
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
162 KNNRS5 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg - szt.
d.3.2| 0404-0200 | Montaz TR wg P.T
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163 KNNR5 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg - szt.
d.3.2| 0404-0200 | Montaz TR1wg P.T
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164| KNNRS5 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg - szt.
d.3.2| 0404-0200 | Montaz szafy RACK - wyposazonejwg z P.T
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165 KNNRS5 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg - szt.
d.3.2| 0404-0200 | Montaz szafki nagtosnienia z mikrofonami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166 KNNRS5 [ Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg - montaz | szt.
d.3.2| 0404-0100 | gtosnikéw systemu nagtosnienia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
167 KNNR5 | Kanaly instalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 130 | m
d.3.2| 0111-0300 | mm w podtozu betonowym - Montaz kanatu
podparatowego 110x53mm - systemowego
30+3 m 33,000
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RAZEM 33,000
168 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 | m
d.3.2| 0205-0100 | ukfadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton - Przewéd NHXH 3x1,5mm2 PH90, E9O
21 m 21,000
RAZEM 21,000
169 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
d.3.2| 0205-0100 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton - YDYzo 2x1,5
28 m 28,000
RAZEM 28,000
170 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 | m
d.3.2| 0205-0100 | ukfadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton - YDYzo 3x1,5
584 + 473 m 1 057,000
RAZEM 1 057,000
1711 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 | m
d.3.2| 0205-0100 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton - YDYzZo 3x2,5
385,8 + 331 m 716,800
RAZEM 716,800
172 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
d.3.2| 0205-0100 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton - YDYzZo 4x1,5
199 + 165 m 364,000
RAZEM 364,000
173 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12,5 m
d.3.2| 0205-0200 | mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym
niz beton, YDY-450/750V 3x4mm?2
25+25 m 50,000
RAZEM 50,000
174 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.3.2| 0205-0300 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton Przewdd YdYzo3x6mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
175 KNNRS5 | Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych m
d.3.2| 0202-0200 | korytkach. Przewod o przekroju 10 mm2 Przewod LgY
10mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
176] KNNR5 | Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych m
d.3.2| 0202-0200 | korytkach. Przewod o przekroju 10 mm2 Przewod YDYzo
3x1,5mm2
183 + 251 m 434,000
RAZEM 434,000
177 KNNR5 | Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych m
d.3.2| 0202-0200 | korytkach. Przewod o przekroju 10 mm2 Przewod YDYzo
3x2,5mm2
250 + 338 m 588,000
RAZEM 588,000
178] KNNR5 | Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych m
d.3.2| 0202-0300 | korytkach. Przewod o przekroju 35 mm2. Przewod
YDYzo3x4mm?2
43,5+425 m 86,000
RAZEM 86,000
179] KNNRS5 | Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych m
d.3.2| 0202-0300 | korytkach. Przewod o przekroju 35 mm2. Przewod
YdYzo3x6mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
180 KNNRS5 | Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych m
d.3.2| 0202-0100 | korytkach. Przewdd o przekroju 2,5 mm2. Przewod
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475 + 920 m 1 395,000
RAZEM 1 395,000
181] KNNRS5 | Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur. m
d.3.2| 0201-0200 | Przewod o przekroju 2,5 mm2. Przewod UTP kat.6
550 + 240 m 790,000
RAZEM 790,000
182 KNNR5 | Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych m
d.3.2| 0202-0100 | korytkach. Przewod o przekroju 2,5 mm2. Przewod HDMI
9 m 9,000
RAZEM 9,000
183] KNNRS5 | Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur. m
d.3.2| 0201-0200 | Przewod o przekroju 2,5 mm2. Przewod HDMI
14 m 14,000
RAZEM 14,000
184 KNNR5 [ Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 60 mm szt.
d.3.2| 0302-0100 | pojedyncze
76 + 156 szt. 232,000
RAZEM 232,000
185 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Montaz szyny szt.
d.3.2| 0406-0100 | ewkipotencjalnej - serwer
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186 KNNR5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 158*118*95 szt.
d.3.2| 0303-0800 | mm n/t rozgatezna, IP65
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
187] KNNRS5 | Montaz skrzynek rozdzielczych o ciezarze do 10 kg szt.
d.3.2| 1005-0200
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
188| KNNRS5 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg - szt.
d.3.2| 0404-0100 | Montaz puszki podtogowej zasilania i DATA - zamykane;j.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
189 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.3.2| 0308-0500 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane. Obcigzalno$c
16 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
190 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.3.2| 0308-0200 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedynicze.
Obcigzalnos¢ 16 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
191 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.3.2| 0308-0200 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze.
Obcigzalnos¢ 16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2 .
Gniazda DATA p/t
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
192 KNNRS5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.3.2| 0308-0200 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze.
Obcigzalnos¢ 16 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2 .
Gniazda LAN
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
193] KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.3.2| 0308-0200 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze.
Obcigzalnos¢ 16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2 .
Gniazda HDMI
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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194 KNNRS5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.3.2| 0308-0200 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze.
Obcigzalnos¢ 16 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2 -
Montaz gniazd w kanatach instalacyjnych
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
195 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.3.2| 0308-0200 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze.
Obcigzalnos¢ 16 A, przekrodj przewodu do 2,5 mm2 -
Montaz gniazd w puszkach podtogowych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
196 KNNRS5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.3.2| 0308-0200 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze.
Obcigzalnos¢ 16 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2 .
Gniazda DATA p/t - Montaz gniazd zasilania
dedykowanych DATA w kanatach instalacyjnych
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
197 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.3.2| 0308-0200 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze.
Obcigzalnos¢ 16 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2 .
Gniazda DATA p/t - Montaz gniazd zasilania
dedykowanego DATA w puszkach podtogowych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
198 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.3.2| 0308-0200 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedynicze.
Obcigzalnos¢ 16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2 .
Gniazda LAN - Montaz gniazd LAN do kanatu
nasciennego.
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
199 KNNRS5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.3.2| 0308-0200 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze.
Obcigzalnos¢ 16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2 .
Gniazda LAN - Montaz gniazd LAN do puszki podtogowe
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
200 KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
d.3.2| 0308-0200 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedynicze.
Obcigzalnos¢ 16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2 .
Gniazda HDMI - Montaz gniazd HDMI do koryt
nasciennych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
201 KNNRS5 [ taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.2| 0307-0100
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
202 KNNRS5 [ taczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, szt.
d.3.2| 0307-0300 | dwubiegunowe tgczniki Schodowe
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
203 KNNRS5 [ taczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, szt.
d.3.2| 0307-0300 | dwubiegunowe taczniki krzyzowe
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
204 KNNRS5 | tgczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach szt.
d.3.2| 0306-0400 | instalacyjnych, krzyzowe,dwubiegunowe - Swiecznikowe
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
205 KNNR5 [ taczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach szt.
d.3.2| 0306-0400 | instalacyjnych, krzyzowe,dwubiegunowe - Schodowe
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12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
206 KNNRS5 [ taczniki instalacyjne natynkowo-wtynkowe w puszkach szt.
d.3.2| 0306-0100 | szczekowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207 KNNR5 [ Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Montaz czujki szt.
d.3.2| 0406-0100 | ruchu 360stop.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
208 KNNRS5 | Aparaty elekiryczne o masie do 2,5 kg - Montaz szt.
d.3.2| 0406-0100 | sygnalizatora opto-akustycznego dla oséb
niepetnosprawnych.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
209 KNNRS5 [ taczniki instalacyjne natynkowo-wtynkowe w puszkach szt.
d.3.2| 0306-0100 | szczekowych - Montaz przycisku dzwonkowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych. kpl.
d.3.2| 0503-0300 | Swietlowki o zrédle swiatta do 4x40 W - prawa nr 1
zgodnie z P.T
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
211 KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) zarowe z kpl.
d.3.2| 0502-0101 | zamontowaniem klosza - oprawa nr 2 zgodnie z P.T.
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
212 KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) Swietlowkowe | kpl.
d.3.2| 0502-0300 | o zrodle swiatta do 2x40 W - oprawa nr 3 zgodnie z P.T
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
213 KNNRS5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietldwkowe | kpl.
d.3.2| 0502-0300 | o zrodle swiatta do 2x40 W - oprawa nr 4 zgodnie z P.T
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
214 KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) Swietlowkowe | kpl.
d.3.2| 0502-0300 | o zrddle swiatta do 2x40 W - oprawa nr 5 zgodnie z P.T
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
215 KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) zarowe z kpl.
d.3.2| 0502-0101 | zamontowaniem klosza - oprawa nr 6/AW zgodnie z P.T
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
216 KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) zarowe z kpl.
d.3.2| 0502-0101 | zamontowaniem klosza - oprawa nr 7/AW zgodnie z P.T
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
217 KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) zarowe z kpl.
d.3.2| 0502-0101 | zamontowaniem klosza - oprawa nr 8/AW zgodnie z P.T
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
218 KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) zarowe z kpl.
d.3.2| 0502-0101 | zamontowaniem klosza - oprawa nr 9/AW zgodnie z P.T
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
219 KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) zarowe z kpl.
d.3.2| 0502-0101 | zamontowaniem klosza - oprawa nr 10/AW zgodnie z P.T
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
220 KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) zarowe z kpl.
d.3.2| 0502-0101 | zamontowaniem klosza - opraw nr EW1 zgodnie z P.T
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10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
221 KNNR9 [ Wymiana zawieszanych,przykrecanych opraw zarowych - | szt.
d.3.2| 0501-0100 | Wymiana zrodet Swietlnych w istniejgcych oprawach
elewacyjnych na zrodta typu LED
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
222 KNNR9 [ Wymiana zawieszanych,przykrecanych opraw sodowych - | szt.
d.3.2| 0501-0401 | Wymiana istniejgcej oprawy sodowej na HALOPACK
LED50W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
223 KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o odci
d.3.2| 1302-0400 | iloscizyt-5 nek
3 odci 3,000
nek
RAZEM 3,000
224] KNNR5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. préb
d.3.2| 1305-0100 | Pierwsza proba dziatania wytgcznika a
réznicowopragdowego
1 préb 1,000
a
RAZEM 1,000
225 KNNR5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. prob
d.3.2| 1305-0200 | Nastepna proba dziatania wytgcznika a
réznicowoprgdowego
16 préb 16,000
a
RAZEM 16,000
226 KNNRS5 [ Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomi
d.3.2| 1301-0100 | napiecia. Obwdd o ilosci faz - 1 ar
60 pomi 60,000
ar
RAZEM 60,000
227 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie szt.
d.3.2| 1304-0100 | ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
228| KNR 13-21 | Pomiar natezenia oswietlenia - pierwszy kpl.5 pomiarow kpl.
d.3.2| 0301-0300 | dokonywany na stanowisku - oswietlenie podstawowe
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
229 KNR 13-21 | Pomiar natezenia oswietlenia - pierwszy kpl.5 pomiaréw kpl.
d.3.2| 0301-0300 | dokonywany na stanowisku - oswietlenie awaryjne
"Pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego wykonac bez
oswietlenia dziennego"
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
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