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1. Zestaw sgcniqzd dia stanowiska telewizypego montowany ST = Szafka teleinformatyczna
na wysokodci TV [®] WGP — Wyfgcznik gféwny pozarowy
_ {1V, SAT_quiazdo TV, SAT UWAGA:
LCniazdo 205 kot 6 (P LN) 1T} 2 x qiozdo moseic ogBinego przemaczenia 230, AC 1. Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDYzo 450/750V prowadzonymi:

- p/t w bruzdach,
) . - n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
%pzu":}g: p%’:}‘,’,fgoﬂ'e‘} stanowiska komputeroweqo montovany 2. Gniazda instalowa¢ na wysokosciach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysokos¢
instalacji, gniazda montowaé na wysokosci 0,3m nad posadzkg,
. EZJMWMMMQMMLZM_AC_(DAIAL 3. Punkty zasilania zakoficzy¢ w elektroinstalacyjnej puszce o stopniu szczelnosci IP44,
~Gniozdo 2RMS kat. 6 (T2, LAN) 1T} 7| 2 x qniazdo mosaic ogdinego przeznaczenia 230V, AC 4. Zastosowac puszki podfogowe np. typu UZD250-3,
5. W pomieszczeniu 2.2 zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego montowaé w kanale
podparapetowym 53x130
3. Zestaw gniazd do zasiania rzutnika mont. na suficie 6. Cafos¢ prac nalezy wykonaé w sposéb niekolidujgcy z instalacjami innych branz.
. 7. Pomigdzy jednostkami klimatyzacyjnymi zewnetrznymi a wewnetrznymi nalezy ufozy¢ przewdéd
Gniazdo HOMI sterowniczy OMYzo 4x1,5. w pomieszczeniu 1.2, 1.5, 2.2 pomiedzy jednostkami nalezy ufozyc
Gnizdo R-TV-SAT, RM5 przewdd OMYzo 4x2,5.
8. Stosowat elektroinst. puszki p/t pytkie. max gfebokosé 60mm.

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
4. Zestaw gniazd dla stanowisk komputerowego montowany BUDYNKU HOTELU NA OBIEKT BIUROWY
kanale podparapetowym CZESTOCHOWA, UL. GEN. J. HALLERA 1

NR. EWID. DZ. 2/15 K.M. 224

Gniazdo HOMI HD i ic wydzi Zaklad Ushug Technicznych "ZUT" Wojewodzki Odrodek
Mﬂm 2 x_qniazdo_mosaic ogélnego przemaczenia 230V, AC Piotr Szleper Ruchu Drogowego

42-200 Czgstochowa ul. Hallera 1
ul.Ikara 128 B 42-200 Czgstochowa
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| , —— - parter
_&mdo_ZxRiﬁ_kni._G_(JE._LANJ_z_} . mgr inz. Adam Panicz
Projekiowat upr. bud. nr SLK/0622/PWOE/05 E1l
. mgr inz. Tomasz Soluch
6. Zestaw gniazd dia stanowiska komputerowego montowany na Sprawdzi upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05
Scianie . . . Projktowat mgr inz. Janusz Jasiona Data 03.2018
. br. teletechn,| . bud.
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