TR1.4s

TR1.5s TR1.6s

punkt zas. zewngtrznej punkt zas. zewnetrznej puhkt zas. zewnetrznej
jednostki klirr. jednostki- kfim: Jednostki_ klirm:
TR1.1g DATA \TR1 55 T 20 5 5 T'D 5 T'D 5 T2 5 I
/ punk!, a5, wewnlrzne} \;Sl.kﬁtszas wewnetrznej \ R1.6
. Jednostki klim. TR1.2q DATA jednostki Kiim. - IR1.6s _
. punkt zas. wewnetrznej
i} TR1.6 gniazda montowane w kanale jednostki klim.
> . podparapetowym 53x130
2 TR1.5q gniazda_montowane w_kanal

6
TR
!

podparapetowym 53x130 7 2
2D 0
QKL 7~ TR1.3q DATA
IR1 t

3

h=1,4 TR1.7 TR1.30 DATA TR1.7
>
4 5 - 5 ] 5 5 4
4 Lrer & ur I i / o,
gniazda montowane w kanale gniazda montowane w kanale
podparapetowym 53x130 TR1.124 DATA podparapetowym 53x130
h=0;5m TR1.9 ]
TR1.10g ~3H TR1.11 - TR1'9s TR1.8 - Pyt
h=1,4m h=1,2m <TR1 10s h=14 punkt zas. TR1.85A v TtR1.7s:
: . wewnetrznei punkt zas. wewnetrznej
=~ R punkt z0s. wewngtrane]y . WEWETIAE) punkt 05, jednostki Kiim.
h=0,5m jednostki klim. J ' wewnetrzne)

A TRL11
J\\ b :ED En :ED AR fﬂ :Ezn
\JR1.3s disellitel iS¢t e I el | 2 72| M
7 2 7 7 2

IR1.8

oG

jednostki klim. 7
hi \IR1.75

TR1.4g DATA TR1.49 DATA
/ f punkt zas. zewnetrznej

jednostki klim.

h=0,5m 5

TRI0s_~®

punkt~zas. zewnetrznej
jednostki klim.

1. Zestaw gniazd dla stanowiska telewizyjpego montowany
na wysokosci TV

{1V, SAT_gniazdo TV, SAT

_Gnigzdo 24RU45 kat. 6 (TP, LAN) T4, 9 x gniazdo mosaic ogdinego przeznaczenia 230V, AC

2. Zestaw gniazd dia stanowiska komputerowego montowany
w puszce podfogowej

_Gnmzdn_ZxRJﬁ_kﬂi._G_ﬂB._LAN)_l}g 2 x qniazdo mosaic oglneqo przeznaczenia 230V, AC

3. Zestaw gniazd do zasilania rzutnika mont. na suficie

Gniazdo HDMI
Gnigzdo R-TV-SAT, RJ45

4. Zestaw gniazd dla stanowisk komputerowego montowany
kanale podparapetowym

Gniazdo HDMI

; 2 ¢ g N 6w 2301, AC (DATA
MMRM&LM:E 2 2 x gniazdo mosaic ogdlnego przeznaczenia 230V, AC

2 2
[
TRIl9s_»® & _TRiSs
punkt zgs. zewnetrznej punkt zas. zewnetrznej
jednostki klim. jednostki klim.

9. Zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego montowany w
kanale podparapetowym

_Gnlazdo_ZstLﬁ_kni._G_(JE_LANJ_L}:E 22 x qniazdo mosaic ogélnego przeznaczenia 230V, AC

6. Zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego montowany na
Scianie

_Gmgzdn_ZxRiﬁ_knL_G_(]E,_LANJ_L}} 22 x qniazdo mosaic ogélnego przeznaczenia 230V, AC

UWAGA:

1. Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDYzo 450/750V prowadzonymi:
- p/t w bruzdach,
- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,

2. Gniazda instalowaé na wysoko3ciach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysokosc
instalacji, gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m nad posadzkg,

3. Punkty zasilania zakoriczy¢ w elektroinstalacyjnej puszce o stopniu szczelnosci IP44,

4. Zastosowat puszki podfogowe np. typu UZD250-3,

9. W pomieszczeniu 2.2 zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego montowaé w kanale
podparapetowym 53x130

6. Cafos¢ prac nalezy wykonac w sposob niekolidujgcy z instalacjomi innych branz.

7. Pomiedzy jednostkami klimatyzacyjnymi zewnetrznymi a wewnetrznymi nalezy utozy¢ przewdd
sterowniczy OMYzo 4x1,5. w pomieszczeniu 1.2, 1.5, 2.2 pomigdzy jednostkami nalezy utozy¢
przewdd OMYzo 4x2,5.

8. Stosowaé elektroinst. puszki p/t pfytkie. max gfebokosc 60mm.

Zestawienie powierzchni pietra

Powierzchnia

Nr Nazwa pomieszczenia

2.1 BIURO 22.9
2.2 SALA SZKOLEN 87,5
2.3 KOMUNIKACJA 51,7

2.4 BIURO 9,7
2.5 BIURO 11,5
2.6 BIURO 10,3
2.7 BIURO 11,0
2.8 POM. SOCJALNE 10,2

2.9 wC 5,6
220,4 m2

TR: TR1:

- obwod 1, 11, 1s, -0
——— obwdd 2, 12. 2s, —_— 0
— obwod 3, 13, 3s, - 0l
——— obwdd 14, 4s. — -0
— obwod 5, 5s, - 0
— obwodd 6, 6s, - 0
— obwod 7, 7s, - o
——— obwdd 8, 8s, —_— 0
——— obwdd 9, 9s, — -0
——— obwdd 10, 10s. — 0

\2 — 2x gniazdo podtynkowe P+N+PE, 1P20
Y y gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, 1P44
a2 — 2x gniazdo podtynkowe P+N+PE, IP44
M2 p - 2x gniazdo DATA  z kiuczem, P+N+PE, IP20

! — gniazdo LAN 2xRJ45

U™ gnigzdo HOMI

® - punkt zasilania
TR - Tablica rozdzielcza parteru
TR1 - Tablica rozdzielcza pietra
ST - Szafka teleinformatyczna

[®] WGP — Wytqcznik gtowny pozarowy

bwéd 1, 11. 1s,
bwod 2, 2s,
bwod 3, 3s,
bwod 4, 4s,
bwdod 5, 5s,
bwdd 6, 6s,
bwod 7, 7s,
bwod 8, 8s,
bwdd 9, 9s,
bwod 10, 10s.

PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU HOTELU NA OBIEKT BIUROWY
CZESTOCHOWA, UL. GEN. J. HALLERA 1
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