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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji odgromowej na budynku
Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego przy ul. Hallera 1 w Czgstochowie.

1.2 Podstawa opracowania

- ocena budynku w zakresie instalacji odgromowej,

- inwentaryzacja architektoniczna dachu,

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016

Z pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych

1 terendow” (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Wymagania ogélne,

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czgs¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia,

- inne normy i przepisy branzowe.

1.3 Zakres opracowania.

Ponizsze opracowanie obejmuje:

- demontaz istniejgce] instalacji odgromowej
- budowa instalacji odgromowej

1.4 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j

Dach budynku WORD jest dachem ptaskim (2% spadek) pokryty papa, ogniomurki pokryte
blachg. Obecna instalacja odgromowa jest w zlym stanie technicznym oraz nie spetnia
obowigzujacych przepisow branzowych i norm. Istniejgcg instalacje odgromowa na dachu

1 elewacji budynku nalezy zdemontowac 1 zainstalowaé nowg instalacj¢ odgromowa.

1.5 Instalacja odgromowa budynku

Instalacje odgromowa zaprojektowano zgodnie z norma PN-EN 62305, dla obiektu przyjeto
IV poziom ochrony odgromowej. Na dachu w celu ochrony obiektu nalezy rozmiescic¢ siatke
zwodow poziomych niskich zgodnie z rysunkiem nr 1 planu budowy instalacji odgromowe;.
Wszystkie elementy wystajgce ponad dach (kominy murowane) beda chronione przez maszty
odgromowe.

Instalacje odgromowa wykonac z elementow stalowych lub aluminiowych. Instalacje
wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001;PN-IEC 61312-1:2001

Czescl sktadowe urzadzenia piorunochronnego;

- zwody poziome niskie — projektowane na uchwytach betonowych w tworzywie

- maszty odgromowe na pojedynczej podstawie betonowej

- przewody odprowadzajgce.

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem o8 mm
stalowym lub aluminiowym. Przewody odprowadzajace polaczy¢ z istniejgcymi
ptaskownikami stalowymi ocynkowanymi FeZn25x4 polaczone z istniejgcym uziomem
otokowym budynku. Dla zachowania odstgpu izolacyjnego chronionego urzadzenia na dachu
oraz na elewacji budynku od instalacji odgromowej nalezy zachowa¢ min. odlegto$¢ 0,7m lub
przy skrzyzowaniach z urzadzeniami wyposazenia budynku przewo6d odprowadzajacy utozyé
w rurce odgromowe] przy zachowaniu zasady zachowania odstgpu izolacyjnego (koniec rurki



odgromowej musi by¢ minimum 0,7m powyzej oraz ponizej chronionego urzgdzenia). W celu
ochrony istniejgcych urzadzen zainstalowanych na dachu (anteny, klimatyzatory) oraz komina
odprowadzajgcego spaliny z kottowni nalezy zamontowa¢ maszty odgromowe na pojedynczej
podstawie betonowej z zachowaniem min. odstepow izolacyjnych 0,7m. Z powodu braku
odstepu izolacyjnego instalacji odgromowej od:

- $wiattowodu napowietrznego nalezy zmieni¢ miejsce przylaczenia swiatlowodu do
budynku, zachowujac odstep izolacyjny;

- przewodow przytaczonych do klimatyzatora na elewacji budynku poprowadzi¢ w rurce
odgromowej lub przewdd odprowadzajacy;

- zdemontowa¢ mocowanie przewodu antenowego z zwodu poziomego i ulozyé po nowej
trasie zachowujac odstep izolacyjny; przy przejsciu przewodu pod zwodem poziomym,
przewod utozyé w rurce odgromowe;.

Konstrukcje metalowa drabiny na dach potgczy¢ z instalacja odgromowa.

Zwody 1 przewody odprowadzajgce powinny mie¢ pewne polaczenia, aby elektrodynamiczne
lub przypadkowe sily mechaniczne nie powodowaty obluzowania lub przerwania przewodow.
W czasie montazu instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji uziomow ktora
nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q. Jezeli wartos¢ ta bedzie wigksza nalezy zastosowaé uziom
pionowy w wykonaniu preta stalowego pograzanego w poblizy zlacza kontrolnego.

W trakcie wykonawstwa nalezy dopilnowaé prawidtowego wykonania i ciaglosci instalacji
oraz wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia.

2. Uwagi koncowe.

2.1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami PN.
2.2. Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity
Dz.U.2010.243.1623 z pdZniejszymi zmianami) przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.3. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez osobg (osoby) posiadajaca
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne.

2.4 Przy montazu instalacji odgromowej zastosowac urzadzenia i narzg¢dzia ktére pozwalaja
na nie uszkodzenie powloki antykorozyjnej zwoddéw 1 przewodow odprowadzajacych, a co za
tym idzie zdecydowanie wydtuzy czas niezawodnego dziatania instalacji ochrony
odgromowej zewngetrzne;j.



Zestawienie materialow
na budowg instalacji odgromowej

Lp. Nazwa materialu Nr katal. | Jedn. [Ilos¢| Uwagi
1. |Drut odgromowy @8 m 145
2. | Ztacze krzyzowe szt. 20
3. | Uchwyt betonowy w tworzywie szt. 100
Maszt odgromowy h=2m
4, ; - : s Szt. 5
na pojedynczej podstawie betonowej
Maszt odgromowy h=3m
5, T A " . szt. 1
na pojedynczej podstawie betonowe;
6. |Rura odgromowa do drutu (odporna na UV) m wg zapotrzchowania
7. |Inne materialty wg zapotrzchowania




Temat: ,,Budowa instalacji odgromowej na budynku WORD
przy ul. Hallera 1 w Czg¢stochowie”

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt jest wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa instalacji odgromowej na budynku WORD
przy ul. Hallera 1 w Czestochowie

2. Imie 1 nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Czestochowie
ul. Hallera 1
42-200 Czestochowa

3. Imig¢ i nazwisko projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Mariusz Bardzel
PiWE "ENERGO" Sp. z o.0.
ul. Czecha 19A lok. 28
42-224 Czestochowa




Wiytyczne bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia w trakcie wykonywania robot elektrycznych.

1.

10.

11.

12.

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji odgromowe;.

Wymagany zakres rob6t budowlanych zwigzanych z budowsa instalacji odgromowe;j

objetej niniejszym projektem nie stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

zwigzanych z dzialaniem promieniowania jonizujacego, substancji chemicznych

i biologicznych oraz uzyciem materialdéw wybuchowych.

Na terenie budowy nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia

ludzi.

Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez

osobe posiadajgca uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robdt branzy

elektrycznej.

Przy budowie instalacji odgromowej moga by¢ zatrudnieni pracownicy spelniajacy

nastgpujace wymagania:

- odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy;

- udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy na danym
stanowisku pracy

- odpowiednig sprawnos¢ fizyczng i umyslowa oraz warunki zdrowotne niezbedne do
wykonywania rob6t, potwierdzone aktualnym orzeczeniem lekarskim.

Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywaé tylko

elektryk uprawniony (wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzadzen oraz napigcie

siecl, przy jakiej prowadzone sg prace).

Sposéb prowadzenia prac w poblizu urzadzen i1 sieci podziemnych bedacych pod

napi¢ciem nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda

prowadzone prace montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne,

powinny by¢ wylaczone z ruchu, pozbawione czynnikdw stwarzajacych zagrozenie

i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem.

Jezeli ruch urzadzen znajdujacych si¢ w poblizu miejsca instalowania urzadzen

instalacji energetycznych zagraza bezpieczenstwu pracownikow, to urzgdzenia

te powinny by¢ na czas wykonywania tych praz wylaczone z ruchu.

Wrytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno byé

dokonane w taki sposob, aby uzyska¢ przerwe izolacyjna w obwodach zasilajacych

urzadzenia i instalacje.

Prace pod napigciem nalezy wykonywac w oparciu o wlasciwg technologie prace

i przy zachowaniu wymaganych narzedzi i sSrodkéw ochronnych, okreslonych

w instrukeji tych prac.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny

by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem praz z zakresu prob

1 pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych do 1kV,

wykonywanych przez osobe wyznaczong na stale do tych prac w obecnosci

pracownika asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, = modemizacyjne 1 remontowe przy  urzgdzeniach

elektroenergetycznych lub ich czgsci znajdujacych sie pod napieciem,

- wykonywane w poblizu nie oslonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich

czescl, znajdujgeych sie pod napigciem,

- przy wylaczonych spod napigcia, lecz nie uziemionych urzgdzeniach

elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposéb, Ze zadne uziemien —

uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,



- zwigzane z identyfikacjg 1 przecinaniem kabli.

13. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
wykonywa¢ na podstawie polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest
wykonywanie czynnosci zwiazanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego oraz
zabezpieczanie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem.

14. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w niezbedne narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej
1 odziez ochronna spetniajgce wymagania z zakresu BHP, dostosowane do warunkéw
oraz rodzaju wykonywanych robot. Zaznajomi¢ pracownikdw z przepisami i zasadami
BHP w zakresie wykonywanych przez nich prac, oraz zapoznaé¢ z zasadami
postepowania w razie porazenia pradem elektrycznym.

15. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywaé w miejscach wyznaczonych,
w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w pelnej sprawnosci.

16. Narzedzia pracy 1 sprzet ochronny powinien mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN
1 dokumentacja producenta).

17. Zabronione jest uzywanie narzgdzi i sprzetu ochronnego, ktére nie sa oznakowane
a ich stan techniczny powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.

18. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie 2z niniejszym projektem, oraz
obowigzujgcymi przepisami 1 normami dotyczacymi budowy instalacji elektrycznych
przy Scistym przestrzeganiu przepiséw BHP, a w szczegdlnosci Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych.
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SLK/OKK/7131.7132/0898/05 ' : Katowice, dnia 16 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 1086, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pbzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Mariuszowi Bardzel

Mgr inz. elektryk na kierunku elekirotechnika
ur. dnia 13 lipca 1971.w Klobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0898/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE"

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na.. podstawie protokoléw z -postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0898/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Mariusz Bardzel
posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowama i kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynleréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuia; Skiad onekajqcy OKK
1. Pan(i) Mariusz Bardzel

Gajcego 12/31

42-200 Czestochowa
2. Okregowa Rada Izby
3. Gloéwny inspektor

" Nadzoru Budowlanego

4. ala

'\.
1.

Mgr . Ebigni Dzre cz
2 //ﬂé&
Mgr in¥ Bolestaw Jurkiewicz

N'Igr inZ. Tadeu%ski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LWT-LTL-JLV *

Pan Mariusz BARDZEL o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3381/05

adres zamieszkania ul. Gajcego 12 m 31, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.




