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Załącznik nr 1.4 do SWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część 4 

 

1. Komputer przenośny – laptop – 2 sztuki 

Nazwa elementu, parametru 
lub cechy 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

Zastosowanie 
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej. 

Procesor 

Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście 
Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 10140 
punktów według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.cpubenchmark.net/   nie wcześniej niż 31.03.2022 r. 

Ekran 

Wielkość matrycy [cale] – 15  - 17,3 cali 

Rodzaj matrycy - FHD [LED] IPS  

Rozdzielczość (pixele) – min. 1360 x 768 

Technologia matrycy - Matowa (Anti-Glare) 

  Jasność – min. 250 cd/m2  

Dysk twardy 
Pojemność  – min 512 GB 

Typ - SSD M.2 NVMe 

Pamięć  RAM 

Wielkość pamięci – min. 16 GB 

Rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4 

Max. wielkość pamięci – min. 32 GB  

Karta graficzna 
Zintegrowana 

Rodzaj pamięci  - Przydzielana dynamicznie 

Złącza min. 

Gniazdo słuchawkowe: Mikrofon/Słuchawki 

• 1x USB-C 3.2 

• 2x USB 3.0 

• HDMI, RJ-45 (Ethernet), Czytnik kart pamięci 

Multimedia 

Głośniki  - Wbudowane stereo, min. 2x2W  

Mikrofon - wbudowany 

Kamera internetowa  wbudowana 

Komunikacja 

Karta sieciowa LAN [Mbps] - 100/1000 - wbudowana 

WiFi 802.11 ax - wbudowane 

Bluetooth min. 5.1 - wbudowane 

Klawiatura/wskaźnik 
Rodzaj klawiatury  - Podświetlana 

Klawiatura numeryczna – wydzielony blok numeryczny z prawej strony 

Certyfikaty 
Urządzenie wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony 
środowiska ISO 14001 
Deklaracja CE 

Bezpieczeństwo 
Szyfrowanie TPM 2.0 

Gniazdo blokady bezpieczeństwa - Kensington  



2 
 

Obudowa Możliwość otwarcia pokrywy co najmniej do kąta 180 stopni. 

Bateria 
Pojemność baterii – min. 45 Wh z funkcją Szybkiego ładowania (50% w 0,5hr) 

Czas pracy na baterii – min. 4 godziny 

Zasilacz min. 65W 

Oprogramowanie Preinstalowany system operacyjny Windows 11 Professional  

Wsparcie techniczne 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień dotyczących urządzenia 
realizowany poprzez dodatkowe oprogramowanie lub podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera 
(należy podać adres strony internetowej) 

Dołączone akcesoria zasilacz, kabel zasilający. 

Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta, realizowana bezpośrednio przez producenta 
lub jego autoryzowanego partnera serwisowego) 

 

 

2. Komputer typu „All In One” – 2 sztuki 

Nazwa elementu, 

parametru lub 

cechy 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer fabrycznie wbudowany w obudowę monitora.  

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 

aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza 

danych, stacja programistyczna 

Wydajność 

obliczeniowa 

Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście Passmark 

CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 7820 punktów według wyników 

opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  nie wcześniej niż 

31.03.2022  

Pamięć RAM 8GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do 64GB, jeden slot wolny  

Pamięć masowa 256GB SSD M.2 NVMe 

Możliwość instalacji dodatkowego dysku twardego 

Wydajność grafiki Grafika zintegrowana z procesorem 

Matryca Rozmiar matrycy / plamki min.21.5” / max. 0,24mm  

Rozdzielczość FHD (1920x1080) 

Jasność typowa min. 250 cd/m²  

Kontrast typowy 700:1 

Barwa koloru (typowa) 72% NTSC 

Kąty widzenia  178 (+/- 89)  

Rodzaj matrycy Matowa IPS 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Wyposażenie 

multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki min. 2W na kanał.  

Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera 2,0 MP. 

Wbudowany w obudowę mikrofon 

Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem 21” - 24”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie 

zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia 

kłódki), Komputer musi posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu 

ściennego systemu montażowego VESA 100, 

Zasilacz zewnętrzny o mocy max. 130W  

Wbudowany w obudowie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i 

diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności: uszkodzenia 

lub braku pamięci RAM, uszkodzenia płyty głównej, awarii procesora. System diagnostyczny nie 

może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji.  

Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na 

obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. 

Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać: 

Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni. 

Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm. 

Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę 

Zgodność z 

systemami 

operacyjnymi i 

standardami 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami 

operacyjnymi. 

Bezpieczeństwo Płyta główna zawierająca układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi 

przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania 

poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego 

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika 

dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania, umożliwiający przetestowanie w celu 

wykrycia usterki zainstalowanych komponentów bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, 

uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się 

stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności systemu 

diagnostycznego.  

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający 

logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna 

obsługa BIOS za pomocą myszy. (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość 

swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). 

Informacje dostępne z poziomu BIOS na potrzeby inwentaryzacji: 

wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji komputera, pamięć RAM (taktowanie, wielkość, 

obsadzenie kości w slotach, procesor (typ, nazwa, typowa prędkość, minimalna, maksymalna, 

cache L2 i L3) , pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych MAC adres 

zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowany układ graficzny, kontroler audio. 
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Informacje dostępne w samym menu BIOS bez stosowania dodatkowego oprogramowania jak i 

wbudowanego systemu diagnostycznego. 

Możliwość, ustawienia hasła na poziomie: 

- administratora [hasło nadrzędne] 

- użytkownika/systemowego [hasło umożliwiające użytkownikowi zmianę swojego hasła i 

zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora dokonywać zmian ustawień BIOS], 

rozruch systemu operacyjnego [hasło blokuje start systemu operacyjnego]. 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 

Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej 

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA 

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, 

Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery i czytnika kart multimedialnych 

Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy, ustawienia go w tryb cichy  

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie 

wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego 

porty USB są aktywne. 

Możliwość wyłączania portów USB w szczególności pojedynczo w dowolnej kombinacja.  

BIOS musi nanosić automatycznie wszystkie zmiany konfiguracji dotyczące w szczególności: 

pamięci, procesora, dysku. 

Certyfikaty i 

standardy 

Urządzenie wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 
14001 
Deklaracja CE 

System 

Operacyjny 

Preinstalowany system operacyjny Windows 11 Professional z możliwością downgrade do 

Windows 10 

Wymagania 

dodatkowe  

Wbudowane porty:  

Min 1x  Display port lub HDMI  

Min 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A port  

Min 2x USB 2.0  

Wymagane porty USB wbudowane, nie dopuszcza się stosowania rozgałęziaczy, hub’ów itp.  

1x Universal audio jack  

1x  One Line-out audio  

1x  RJ-45 port 10/100/1000 Mbps 

Karta WiFi ac+ bluetooth  

Czytnik kart SD min. 3.0  
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Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale 

oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; 

wyposażona w min. 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 1 złącza M.2 

2280 dla dysku twardego oraz 1 złącze M.2 karty WiFi 

Klawiatura USB w układzie polski programisty  

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll)  

Wsparcie 

techniczne 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień dotyczących urządzenia realizowany poprzez 

dodatkowe oprogramowanie lub podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera (należy podać adres strony internetowej) 

Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta, realizowana bezpośrednio przez producenta lub jego 

autoryzowanego partnera serwisowego) 

 


